1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania, ktdre zwane Jjest dalej "WTW"
sa wymagania dotyczace procesu realizacji i kontroli jakosci
robot, ktorych spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych obiektu mostowego. WIW okreslaja
wymagania -techniczne zwiazane z realizacja obiektu, role
nadzoru inwestorskiego, oraz - sposcb kontroli i odbioru
poszczegdlnych fragmentow robdt, a takze calego obiektu. WIW
powinny stanowic¢ =zalacznik do umowy pomiedzy inwestorem a
wykonawca,.

2. WYMAGANIA OGOLNE WTW
2.1 Nadzdr inwestorski
2.1.1. Rola nadzoru inwestorskiego

(1). Inwestor jest obowiazany i uprawniony sprawdzic zgodnosc
realizacji inwestycji z umowa, projektem, =zasadami wiedzy
technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziataz
nieprawidlowosciom,w - szczegélnosci pode jmowa¢ w razie
potrzeby niezoedne w tym zakresie czynnosci.
(2).Przedstavicielem inwestora w czasie real izacji inwestycji
Jest inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuJa,cy obowiazki
inwestora, o ktorych wmowa w p.(4). )

(3). Inspektor nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w p.2, ma
prawo wstepu na teren budowy, do zakladow _zwiazanych =z
realizacja inwestycj:, dokonuje okreslonych w umowie
przepisach, lub  wskazanych przez inwestora odbiorow
czesciowych i koricouych, a takze moze zadac od wykonawcy
robot informacji i udostepnienia dokumentow zZwiazanych z

prowadzeniem robot budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego kontroluje prawidlowos¢ obliczen ilosci i
“wartosci wykonywanych robot, a takze usuniecie przez

wykonawce stwierdzonych usterek i brakow.

(4) Inspektor na.dzoru Jest upowazniony do pode jmowania w toku
budowy decyzji dotycza cych zagadnienn technicznych i
ekonomicznych te&j budowy w ramach projektu i obowiazujacych
przepisow.

(5).Jezeli pode jmowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego czynnosci okaza sie nieskuteczne dla
Zapewnienia pravidlowej realizacji inwestycji, a dalsze
kontynuowanie robot budowlanych w dotychczasowy sposdb
prowadziloby do .obnizenia trwalosci budowli lub. Jej czesci,
-pogorszenia warunkodw uzytkowych, albo wplywaloby ujemnie
na srodowisk> - inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ roboty lub
czesci rotst -do czasu usuniecia niepravidtowossi.

Wstrzymanie robot . _lub  czesci robat nastepuje W
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drodzeodpowiedniego wpisu w dzienniku budowy okresla jacego
rodzaj i charakter nieprawidlowosci wymagajacych usuniecia.
Okres wstrzymania robot lub czesci robot nie wplywa na
wynikajacy z umowy termin ich wykonania

2.1.2. Uprawnienia i obowiazki inspektora nadzoru
~w okresie poprzedzajacym realizacje¢ budowy

(1). Inspektor nadzoru rozpoczyna sSwoje czynnosci od
zaznajomienia sie z dokumentacja projektowa, =z umowa o
wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe,
Jak rdwniez =z terenem, Jjego uzbrojeniem i istniejacymi
urzadzeniami przed wejsciem wykonawcy na plac budowy.
(2).W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed
rozpoczeciem budowy, badz w toku jej realizacji wad lub
niedokladnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji zmian, w celu zastosowania innych rozwiazan
konstrukcyjnych, ;lubinnych materialow niz przewidziane w
dokumentac ji projektowej lub w celu osiagniecia oszczednosci
i obnizenia kosztow budowy - inspektor nadzoru  jest
obowiazany zwrdci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do inwestora
o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z wykonawca,.
(3). Poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujace
zwiekszenia kosztow nadzorowanych robot budowlanych, nie
ma jace wplywu na zasadnicze rozwiazania konstrukcy jne 1 nie
povwodu jace pogorszenia uzytecznosci obiektu lub jego wpltywu
na srodowisko 1 bezpieczeristwo obiektu - inspektor nadzoru
moze wprowadzi¢ ~w poro-zumieniu z autorem projektu i
kierownikiem budowy ° dokonujac odpowiedniego wpisu W
dzienniku budowy, oraz: wnoszac poprawki w dokumentacji
pro jektowe j.
(4). Inspektor nadzoru jest obowiazany przekazac¢ kierownikowi
budowy dziennik budowy wraz =z wypelniona jego czescia
tytutowa najpozniej na 14 dni przed umownym terminem
rozpoczecia robot.
(S). Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu in-
westora lub  uczestniczy w przekazaniu protokolarnym
kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie
na nim budynkami, wurzadzeniami 1 materialami.Przekazaniu
podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentac ja
prawna oraz mapa _Sytuacyjna.
(6). Inspektor nadzoru obowiazany jest dopilnowa¢ i odnotowac
w dzienniku budowy:
a) wyznaczenie w terenie osi obiektu przez stuzbe geo-
dezyjna: .~
b) sprawdzenie przez sltuzbe geodezyjna wytyczonych -
przez wykonawce osi oraz rzednych poszczegolnych
elementow obiektu.

2.1.3 Uprawnienia i obowiazki inspektora nadzoru
w okFesie-realizacji budowy

(1). Inspektor nadzoru w trakcie trwania budowy sprawuje
kontrole Jelj przebiegu w  zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesow investora i przyszlych
uzytkownikow. '

(2). Do podstawowych obowiazkow inspektora nzdzoru nalezy:

a) kontrola jakosci wykonywanych robo!. wbudowywanych
- elementow 1 stosowanych materiatow. zgodnosci ro-. -
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(3).

(4).

(5}

(6).

(7).

(8).

(9).

bot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami, panstwowymi za-
sadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy 1 przy-
szlego uzytkownika oraz z zasadami wspolczesne j
wiedzy technicznej.

b) kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentac-
Ja projektowa oraz umowa

c) kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowlaZUJacym
harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania

d) kontrola ilog¢ci i wartosci wykonanych robdt przed
odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy

e) kontrola prawidlowosci zafakturowanych robot

f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim zapisow stwierdzajacych wszyst- '
kie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasci-
wego wykonywania robot

g) W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow
zabytkowych - ich zabezpieczenie i niezwloczne za-
ut'a.don erie uwinsciwego wo_Jeuod kiego konseruatora
zabytkow

Inspektor nadzoru powinien nadzorowac¢ budoweg W, takich
odstepach czasu aby byla zapewniona skutecznosc nadzoru.
Czestotliwos¢ i terminy bytnosci inspektora nadzoru na
budowie okresla inwestor

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowiazek dokonania biezacego przegladu
dziennika budowy, oraz potwierdzenia swojej bytnosci 1
dokonanych "czynnosci stosownym zapisem. )
Jezeli na budowie ‘dziala kilku inspektorow nadzoru -
poszczegdslni ispektorzy maja. prawo dokonywania zapisow

w dzienniku budowy wylacznie w zakresie powierzonych im
czynnosci stosownym zapisem
Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy
rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robot - zasiegajac w razie potrzeby opinii
autora projektu badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych
zakresem nadzoru-autorskiego, inspektor nadzoru dziala w
uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Prze-
kazywanie wykonawcy zalecern nadzoru autorskiego jest do-
konywane za posrednictwem inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia posiadania
przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczaczch dostarcza-
nych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez
w miare potrzeby dokonuje oceny jakosci elementow prefab-
rykowanych na placu budowy lub w wytworni przed ich wbudo-
waniem. W - razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wymagana jakosc lub tez w razie zastrze-
zen dotyczacych elementow prefabrykowanych - inspektor
nadzoru ma obowiazek 2adania od wykonawcy odpowledm.ch
badafy-1- przedstawienia ekspertyzy technicznej . ="
Inspektor nadzoru ma obowiazek czuwania nad
przestrzeganiem zakazu wbudowywania materialow i wyrobow
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Inspektor nadzoru jest obowiazany wykazywac inicjatywe,
osiaga¢ oszczednosci 1 obnizki kosztow budowy oraz
ujnun*enia wystepujacych na nadzorowane,j bulowie niszpra-
widlowosci i im przeciwdzialanie. o :

(10) - raz‘x:f .-s twierdzenia niezgodnosci wykonywania:. -robot
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budowlanych z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci
procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w
sposob powodujacy podwyiszenie kosztow budowy badz moga-
cych narazic¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru
zwraca na to uwage kierownikowi budowy i pode jmuje odpo-
wiednie decyz je, ktdre wpisuje do dziennika budowy zazna-
czajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie
inwestora, wykonawce i autora pro jektu.

(11).Inspektor ma obowiazek kazdorazowo zawiadomi¢ wltasciwy
organ nadzoru budowlanego o wypadku naruszenia prawa
budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska a
takze o razacych nieprawidiowosciach 1lub uchybieniach
technicznych. '

(12).¥W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych 1lub
zamiennych, inspektor nadzoru spisuje wspdlnie z
kierownikiem budowy protokol koniecznosci, poda jac
prrzvblizony koszt tych robat i wistesn:in .« wniaz'iloa 4o
inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania w
miare potrzeby dla tych robot niezbednej dokumentacji
projektowe j.

(13).¥W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych wynika jacych
z koniecznosci zapobieZenia bezposredniemu niebezpieczen-
stwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub unikniecia
strat, inspektor nadzoru jest obowiazany podjac wiazace
decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot
dedatkowych .0 powzietej decyzji inspektor madzoru zawia-
damia niezwlocznie inwestora:

(14).Inspektor nadzoru dokonuje kontroli ilosci i jakosci
"materialow uzyskanych z rozbiorki, uzgadnia Z
kierownikiem budowy zakres zagospodarowania tych
materialow na budowie oraz przedstawia inwestorowi spis
materialow z rozbiorki niezagospodarowanych na budowie i
pozostawionych do dyspozycji inwestora.

(1S). Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia robot ulega ja
cych zakryciu lub’ zanikajacych najpozniej w ciagu trzech
dni roboczych po zgloszeniu 1ch pt‘zez klﬂrowmka budowy
zapisem w dzienniku budowy.

(16). Inspektor nadzoru moze %ada¢ dokonania przez wykonawce na
Jjego koszt odkrywek elementow robot, budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
Jezeli wykonanie tych robot nie bylo zgloszone do
sprawdzenia przed zakryciem, a takze dokonania prob nisz-
czacych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp).

(17). Inspektor nadzoru - ma obowiazek = sprawdzenia i
potwierdzenia wykonania okreslonych w umowie etapow inwe-
stycji obiektow lub ich czesci nie stanowiacych odrebnych
elementow odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umowa
ma ja one byc¢ przedmiotem odrebnego fakturowania.

(18). Inspektor nadzoru ma obowiazek stwierdzenia wykonania
przez sluzbe geedezyjﬂa. powykonawczych pomiardw inwenta-
ryzacyjnych, a takze sprawdzenie zgodnosci usytuowania
obiektu z projektem technicznym . Wykonanie tej czynnosci
inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

(19). Inspektor nadzoru ma obowiazek

a)uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce
probach i  odbiorach technicznycr.
b)stwierdzania aktualnego stanu robot w razie przerwy
W robotach oraz «-inaych wypadkach, gzdy zachodzi



potrzeba ustalenia ilosci 1 wartosci robot w
zakresie niezbednnym do rozliczen z inwestorem
c)biezacego potwierdzania zapisow dokonywanych przez
kierownika budowy w ksiaZzce obmiarow.

2.1.4 Upowaznienia i obowiazki inspektora nadzoru
zwiazane z odbiorem robét lub obiektu oraz w okresie
reko jmi

(1).Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w
odrebnych przepisach i umowie prob i sprawozdan inspektor
nadzoru potwierdza w ‘dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci obiektu lub robst do odbioru oraz
nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

(2). Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosc¢ przedstawianych
przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen niezbednych do
przeprowadzenia odbioru oraz dolacza do nich opracowana
przez siebie ocene jakosciowa wraz z jej uzasadnieniem.

(3).Inspektor nadzoru w okresie przygoﬁg_)uania obiektu lub
robot do  odbioru gromadzi i przygotowuje - we
wspoldzial aniu z po zostalymi uczestnikami procesu
inwestycy jnego materialy analityczne, Jezeli sa one
niezbedne do rozliczenia wykonanych robot i oceny
osiagnietych efektow rzeczowych‘i gospodarczych.

(4). Inspektor nadzoru jest obowiazany do uczestniczenia w
czynnosciach odbioru obiektu lub robot i przekazania do
uzytku.

(5).Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robst
inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentac je pawykonawcza oraz dziennik budowy i ksiazke
obmiarow, ktdre przekazuje inwestorowi.

(6).W okresie reko jmi inspektor nadzoru bierze udzial w
komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad
oraz kontroluje usuniecie przez-wykonawce tych wad.

Y
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TABELA 1

Dopuszczalne odchyltki wymiarowe dla

zelbetowych i betonowych konstrukc.iji mostowych

dopuszczalna
Rodzaj odchylki ﬁ?ﬁ:ia
_Lawa fundamentowa w planie 5 cm
tawa fundamentowa o szer.h<2.0m.w suchym wykopie 2 cm
Rzedna wierzchu law fundamentowych 2 cm

Odchylenie od pionu plaszczyzn law fundamentowych

“Polozenie w planie pala okraglego

:0.-5 srednicy

wielkos¢ podniesienia wykonawczaga

PoloZenie w planie pala prostokatnego 0.5 jtl).gglku
Podpory masywne: przechylenie gcian 0.5 % wysok.
wymiary w planie 1 cm
rzedne wierzchu podpory 1 cm I
Podpory slupowe: pochylenie stupow - 0.5%1252§é32i
wymiary w planie , 1 cm J
rzedne wierzchu podpory I 1 cm l
Budowle oporowe: pochylenie scian l 17 WEOEESC1' ql
— wymiary w planie i 3 cm l
s g rzedne wierzchu budowli - - 3 cmj
Ustroj nosny : dlugos¢ przesta 2 cm
e : rozpietog¢ usytuowania lozysk 1 cm
os podiuizna w planie _ 3 cm
Exsytuowanie-u planie belek o
i poprzecznic
przekro je dzwigarow 1 cm
grubosc¢ ptyty pomostu 0.5 ca
_ rzedne = 1 cm
Rusztowanie : rozstaw pali Tub ram 15 cm
rozstaw podluznic i poprzecznic 2 cm
rzedne oczepow . 1 cm
dlugose¢ wspornikow +10, -1 cm
: przekro je pdprzeczne.elementdw 4 %
wychylenie jarzm 1lub ram z pionu 0.3 ;yf';;kosci
10 ¥




3. Beton

J-1 Skladniki mieszanki betonowe j

(1).Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne Jest stosowanie Jedynie cementu

portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-88/B-30000 o nastepujacych markach:

marki "45" - do betonu klasy B25 - B40

marki "Z5" - do batonu klasv 25

b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-30000 oraz ponadto zgodnie z
zarzadzeniem Ministerstwa Komunikacji wymaga sie “aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skladem:

Zavartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) S50-60%

Zawartasc¢ giinizau trojwapniowago (Z3A) <= 7A
Zawartos¢ alkaliow do 0.6%
Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania '
kruszywa nieaktywnego _ "do 0.9%
Zawartos¢ CeAF + 2C3A (zalecane) <= 20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byc¢ pakowany w
worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-73005. Worki powinny byc koloru” piaskowego z
pasami koloru fioletowego dla cementow normalnie
.. twardniejacych i pomararczowego dla cemento‘u}j'sz'ybkg
‘twardniejacych. W zaleznosci od marki cementu ilésc
- pasow powinna by¢ nastepujaca: ' E

“dla marki cementu “45" - 3 pasy wzdiu? worka symetrycz
' nie rozlozone _
*dla marki cementu “35" - 2 pasy wzdluz po boku work-

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 -2 kg.
Na workach powinien byc¢ umieszczony trwaly wyrazny napis
zawierajacy co najmniej nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem

* data wysytlki

* termin trwalosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i
cementosamochody wyposazone we wsypy umozl iwia jace
gravitacyjne napelnianie zbiornikow 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow S

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna  bye¢
Zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli Jakosci
Zgodnie 2z PN-86/B-04320 2z uwzgled-ienizm dodatkowych
wymagan MK podanych w p. 3.5.1. (b) '



e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
** Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byc¢ poddany
badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione . wg
normy PN-80/B-30000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy dla ktorej Jjest atest z wynikami badan
cementowni moZna wykonac¢ tylko badania podstawowe
“* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowe j zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obe jmujace j
* oznaczenie czasu wiazania wg PN-88/B-04300
* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300
* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie daja-
cych sie rozgniesc¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ =z
normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu

g) Magazynowanie i okres skladowania

** Miejsca przechowywania cementu moga byc¢ nastepujace
® dla cementu pakowanego (workowanego) : sklady

otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i s$cianach) :

“ dla cementu luzem : magazyny specjalne (zbiorniki

stalowe, zZelbetowe lub betonowe przystosowane  do

. pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu

luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania

kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomizrow

poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na. wewnetrznych scianach).

" Pord:loia sktadow otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

"% Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczenien.

** Dopuszczalny okres przechowywan1a cementu zalezny
Jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc
uzyty do betonu po okresie

* 10 dni w przypadku - przechowywania go W
zadaszonych sktadach otwartych

* po uplywie trwalosci podanego przez wytwornie w
przypadku przechowywania w skladach zamknietnych.

% Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jakosci powinno byc¢ przechowywana osobno
W sposcb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwiazane
PN-88/B-04300 - Cement.Metody badan
PN-83/B- 3000 - Cement portlandzki
PN-€3/B- 3001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-£3/B- 3002 - Cementy specjalne
PN-Z3/B- 3011 - Cement portlandzki szybkotwardai=2jacy



- oznaczenie skladu ziarnowego
- oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych
- oznaczenie zawartosci zanieczyszcen obcych

- oznaczenie zawartosci grudek gliny

g) Normy i dokumenty zwiazane
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.Podziatl, nazwy i
okreslenie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-87/B-06714/04 Kruszywa mineralne.

[ 3):
a)Zrodta poboru

Woda zarobowa do betonu

Badanie

Wode zarobowa do betonu przewlduJe 51e czerpac z wodo-

ciagow mie jskich

b)Wvmagania dla wody zarobowa j

Wodz ZuroDowa 10 Tellii LIWiRnu Sipowindal

WychZiadlag

normy PN-88/B-32250. Najwazniejsze wymagania zestawio-
no w tabeli ponizej

Wymaganie

Cecha | Metoda badan wg
barwva povwinna odpowiadac PN-88/B-33250
wodzie wodociagowe j
zapach bez zapachu gnilnego | PN-88/B-33250 I

wskaznik pH -

>=4

PN-88/B-33250

zapraw na zginanie lub
sciskanie- . -

zawartosc¢ siarkowodoru do 20 mg/l PN-82/C-04566/02
zawartosc¢ siarczanow do 600 mg/l PN-82/C-04566/03 ;
cukrow do 500 mg/l PN-76/C-04628/02 i
chlorkow do 400 mg/l PN-73/C-04600/00:
Twardosc¢ ogdlna do 10 mval/l PN-71/C-04554/02 ;
Sucha pozostaltosc¢ do 1500 mg/1 PN-78/C-04541
Obnizenie wytrzymalosci nie m?éeé niz PN-88/B-32250 L

c) Normy i dokumenty zwiazane

PN-88/B-32250

(4).

Woda do betonu i zapraw

A~

Domieszki i dodatki do betonu

* Dopuszcza sie stosowanie dodatkow uplastycznlaJacych
lub napowietrzajaco-uplastyczniajacych ma jacych aktu-
alne swiadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut x

- Techniki Budowlane j

* Ponadto przy stosowaniu dodatku do mieszanki betono-
we] przeznaczonej do wykonania konstrukcji mostowych

. -Wymagana jest opinia

Mostow

3.2 Hymagane wlasciwosci betonu

(1).

‘Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslcne

Klasy betonu i ich zastosowanie

prOJekc1e te”hwlcznyn

instytutu Badawczego- Drog i



Wg wWwymagan Ministerstwa Komunikacji (pismo Nr
GDDP-8-402/17/87 z 1987-07-31) poszczegolne elementy
konstrukcji mostowej w zaleznosci od warunkow
eksploatacji nalezy wykonywa¢ wylacznie 2z betonu
klasy co najmnie j:

B 25 - fundamenty i podpory masywne (o mniejszym
wymiarze ponad 60 cm) znajdujace sie w
nieagresywnym srodowisku

B 30 - pozostale fundamenty i konstrukcje podpor (w
tym masywne w  srodowisku agresywnym),
konstrukcje nosne przesel (monolityczne i pre-
fabrykowane) z betonu zbro jonego, elementy wy-
posazenia i wszystkie elementy przepustOw

B 35 - prefabrykowane elementy sprezone

(2) Wymagania dla betonu

Beton

A A )
do konstrukcji mostowvch musi spetnia¢ wymagania

zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania .| Metoda badan wg
Nasiakliwosc do 4 4 - PN-88/B-06250
Wodoszcze lnosc wieksza od 0.7 MPa (W7) J.w.

Mrozoodpornosc ubytek masy nie wiekszy od S%

spadek wytrzymalosci nie wiek-
szy od 20 % po 15 cyklach za-

odpornosc¢ na
czynniki chem.

mrazania i odmrazania (I 150)

%3

Sklad mieszanki betonowej

Sklad mieszanki betonowej‘pawinien byc¢ ustalony zgodnie
Z noima PN-88/B-06250 oraz z dodatkowymi wymaganiami ifinis-

terstwa Komunikacji a mianowicie:

TR --
sklad mieszanki betonowej powinien przy najmnie jsaej
ilosci wody zapewni¢ szczelne uloZenie mieszanki w uy—
niku zageszczania przez wibrowanie

* wartosc¢ stosunku c/w-nie moze by¢ mniejsza od 2
* konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plas-

tycznej sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie stozkiem opadowym wylacznie w warunkach
budowy A BT )
stosunek poszczegsélnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadad
na jmnie jszej jamistosci
zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak
najmniejsza i1  jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wlbrouanle oraz
nie powinna by¢ wieksza niz:

35S % - przy kruszywie grubym do 32 mm

40 % - przy kruszywie grubym do 16 mm



* optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej
ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego
wykonujesie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w 1 o wymaganej
konsystenc jizawierajacych rozna ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilos¢ piasku

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka przy
ktorej mieszanka  betonowa  zagegszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa
objetosciows

* VWartos¢ wspolczynnika A stosowanego do wyznaczenia
wskaznika c/w charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten
wyznacza sie- na podstawie uzyskanych wytrzymalosci
betonu z mieszanek o rdznych wartosciach c/w (mniej-

szych i wiekszych od wartosci przevwidywane j

teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialow.

T Myvsyamine  ilesscl cerantu wo ozaladaoial o I
betonu sa ngstepujace:
400 kG/m_ dla betonu klas B25 i B30
450 kG/m> dla betonu klas B35 i wyzszych
Dopuszcza sie przekraczanie -tych 1ilosci o 104 w
uzasadnionych przypadkach za zgoda inspektora nadzoru
* Nalezy wyznaczac¢ wartosci odchylenia standartowego
zwiazanego z poziomem wytwarzania mieszanki betonowej
oraz wartosci wspolczynnika B okreslajacego wplyw
obrobki cieplnej na wytrzymalos¢ betonu w celu
doktadniejszego %yznaczenia wytrzymatosci sredniej
(rR) i umownej (R’) i wynikajacego z nich wartosci
wskaznika c/w. Wartosci te nalezy wyznaczyc wg
PN-75/B-06250

3.4 Normy i dokumenty zwiazane

PN-88/B-06250 Beton zwykly

)
]



4. Konstrukcje betonoue i Zelbetowe

4.1. Zalecenia ogélne

* Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po
vykonaniu przez wykonawce akceptowanej przez
inwestora dokumentacji technologicznej '

* Roboty betoniarskie musza byc¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

* Roboty betoniarskie musza by¢ prowadzone w
obecnosci inspektora nadzoru

4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe j

(1) Dozowanie skladnikow
® Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej
powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo @z
dokiadncscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza, miec aktualne swiadectwo
legalizacji '
® Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzgledniac
korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie skladnikow

®* Mieszanie skladnikow powinno site  odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu
(zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych) .

® Czas mieszania nalezy wustali¢ doswiadczalnie
Jednak nie powinien byc¢ krotszy miz 2 minuty

4.3 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

- 3 . -

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga byc transportowane

mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"™)

* 1Ilios¢ “gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewnic¢
wymagana  szybkosc betonowania v uwzglednieniem
odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢
dluzszy niz:

S0 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut b= +20°¢

30 minut +30°C



(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tlatwe ich
oproznianie lub pompy przyzstosowanej do podawania
mieszanek plastycznych 4 Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wy'magania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie

Do podawania mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne przy odleglosci podawania nie
wiekszej niz 10.0 m

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzié¢: polozenie =zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosc¢ wkladek
dystansowych zapewnia jacych wymagana wielkosc¢ otuliny
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ =z wysokosci
wiekszej niz 0.75 m od powierzchni na ktora spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezZzy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m)
Przy betonowaniu belek prefabrykowanych naleZy
mieszanke betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika i
zageszcza¢ wedlug zasad podanych w  dokumentacji
technologiczne j

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych
nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- W fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke
~betonowa nalezy ukladac¢ bezposrednio z pojemnika
“tub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem :

rynny - warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi

~“W sltupach, w ktorych strzemiona nie przecinaja

plaszczyzny poziomej nalezy uklada¢ mieszanke
sposéb ciagly segmentami o wysokosci do 5.0 m
podajac ja od gory do rdzenia slupa =z
posrednictwem leja lub rurociagu pompy i
zageszczac¢ warstwami o grubosci do 40 cm stosujac
wibratory przyczepne lub wglebne. W przypadku
stosowania wibratorow przyczepnych pierwsza
ulozona  warstwe nalezy zagescic dodatkowo
wibratorami wglebnymi

- W slupach z gestym uzbrojeniem i strzemionami

przecinajacymi ich przekro j poprzeczny o
na jmnie jszym wymiarze przekroju mnie jszym od 40 cm
nalezy uklada¢ mieszanke betonowa bez przerwy .,
segmentami o wysokosci do 2.0 m wprowadzajac ja od
gory lejem lub rurociagiem pompy, badz tez z boku
przez okienka za posrednictwem rynienki lub
Turociagu skierowanych do osi stupa. g
Mieszanke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
do 40 cm przy wuzyciu wibratorow wglebnych
wprowadzonych od gory w osi slupa

- gdy wysokosc¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu

(5.0 lub 2.0 m) wowczas betonowanie kole jnego
segmentu moZzna rozpoczas po uplywie 1-2 godzin



Przy wykonywaniu belek mieszanke betonowa nalezy
uklada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio
z - pojemnika lub rurociagu pompy,badz tez za
posrednictwem rynny 1 zageszcza¢ wibratorami
wglebnymi

Przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy
ukladac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gora i dolem naleZzy stosowac wibratory
wglebne. Do wyrdwnywania powierzchni betonowej
nalezy stosowa¢ belki (laty) wibracyjne

(S) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowad
nastepujace warunki:

Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci
min.6000 drgart na minute, z bulawami o srednicy
nie wiekszej niz 0.65 odleglosci miedzy pretami
zbro jenia lezacymi w plaszczyznie poziomej
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie
wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy
zaglebia¢ bulave na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia, i przytrzymywa¢ bulawe w jednym
mie jscu w czasie 20-30 sek. po czym wyjmowad
powoli w stanie wibrujacym

Kole jne miejsca zaglebienia buiawy powinny byc¢ od
siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta
zuykle wynosi 0.35-0.7 m :

Belki (laty) wibracyjne powinny byc¢ stosowane do
wyrownania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac .sie jednakowymi drganiami na ca.ln J
dlugosci

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub
belka (lata.} wiktracyjna w jednym miejscu powmlen
wynosi¢ od 30'do 60 sek. )
Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi
zwykle od 20 do S0 cm w kierunku glebokosci i od
1.0 do 1.5 m w kierunxu dlugosci elementu. Rozstaw
wibratordow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc¢ trwale i sztywne

(6) Przerwy w betonowaniu .

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 2z
projektantem. W prost.szych przypadkach przerwy
moZzna usytuowac: -3, a

W belkach i oczepach - w miejscu wystepowania
najmnie jszych sil poprzecznych

- W plytach - na linii prostopadlej do belek

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgzodnione z projektantem a w
prostszych przypadkach moina sie kierowac¢ zasada
22 powinna -ona by* prostopadia do kierunku
naprezen glownych - B



“ Powierzchnia  betonu w  miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze swieizym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego

luznych okruchow betonu oraz wvarstwy
pozostalego szkliwa cementowego
= obfite zwilZenie woda, i narzucenie

kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zprawy w betonie
wykonywanym, albo teZ narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem

betonowania
* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu
zZageszczonym przez wibrowanie, wznoWwienie

betonowania nie powinno sie odby¢ poznien niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezell temperatura powietrza jest wyisza
aiz 29°C to cwas r.anic DrzerEy nl2 powinisn
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbro jenia i poprzednio ulozZonego betonu

(7) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
Jjest takze w nocy konieczne | jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego- oswietlenia
zapewnlajacego  prawidlowe wykonawstwo  robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy

(8) Pobranie probek i badanie

" Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych ({przez wlasne
laberatoria lub na zlecenie) przewidzianych norma
PN-88/B-06250 1 dodatkowymi wymaganiami MK oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych Jakosci betonu i stosowanych
materialow

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
Jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkc ji.W planie kontroli powinny  by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i
niniejszymi WTW oraz ewentualne inne konieczne do"
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych

* badania powinny obe jmowac:

~“badanie skladnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe j
- badanie betonu

A5



Zestawienie

wymaganych

badan

PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej.

betonu

wg

Rodzaj badania punkt | Metoda badania wg| Termin lub
normy czestose bada
PN-88 nia
/B-06
) 250
Badania 1)Badanie cementu _ Bezposrednio
skladnikow | -czasu wiazania 3.1 |PN-88/B-04300 przed uzyciem
betonu . -zmiany objetosci| 3.1 J.w. kazdej dostar
-obecnosci grudek| 3.1 J.w czonej partii
2)Badanie kruszywa
-skladu ziarnowego| 3.2 |PN-78/B-06714/15 J.ow
-ksztattu ziarn 3.2 | /16
-zawartosci pytow | 3.2 /13
-zawartosci zanie-
czyszczen 3.2 a £12
-wilgotnosci 8.2 /18
3)Badanie wody 3.3 |PN-88/B-32250 przy rozpocze
ciu robot i w
przypadku
stwierdzenia
zanleczyszcze
4)Badania dodatko-
we domieszek 3.4 |Instrukcji ITB
nr 206/77 i swia
dectw dopuszcze-
nia do stosowania
Badanie Urabialnosci 4.2 |PN-88/B-06350 przy rozpocze
mieszanki ciu robot
betonowe j Konsystenc ji 4.2 J-w przy projektoi
' waniu recepty
i 2 razy na
B zmiane robocz
zawartosci o
powietrza { 4.3 J.w J.w ]
1)Wytrzymatos¢ na | ' po ustaleniu
sciskanie na prob-| 5.1 J-w recepty i po
kach wykonaniu kaz
dej partii be
. . tonu
2)Wytrzymalos¢ na PN-74/B-06261 W przypadkach
sciskanie-badania | 5.1 -06262 technicznie
nieniszczace g : , uzasadnionych
3)Nasiakliwosc¢ 5.2 PN-88/B-062050 po wustaleniu
recepty,3 ra-
! zZy W okresie
wykonywania
konstrukcji i
raz na 5000m™ |
betonu
4)Mrozoodpornos¢ [5.3 | J-w J.w.
S)Przepuszczal - [
nos¢ wody S.4 | Jow Jnid,

46



4.4

Warunki atmosferyczne PpPrzy ukladaniu mieszanki
betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie W

temperaturach nie nizszych niz plus 5°C zachowujac
warunki umozliwia jace uzyskanie przez  beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
W temperaturze do -5°C  jednak wymaga to zgody
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania ,
i zabezpieczenia uformowanego ‘elementu przed utrata
ciepla w czasie co ' najmniej 7 dni ’

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposob postepowania na wy?:»a.dek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpoviedniej
ilosci oslon wodoszczelnych dla  zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu

(3) Zabezpieczenie betonu przy ‘niskich temperaturach

4.5.

Pielegnacja b:‘tr:anﬁ

otoczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton

powinien byc ‘chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie‘uytrzymaloSci co
najmniej 15 MPa

Uzyskanie wytrzymaltosci 1S MPa powinno byc zbadane
na probkach przechowywanych W takich samych
warunkach jak zabetcnowana konstrukc ja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia: betonu nalezy wczesnie]j podjac
dzialania organizacyine pozwalajace na odpowiednie
osloniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie
przykrycie.. powierzchni  betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody 2z
betonu 1 chroniacymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem  _ .
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczad pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)
Nanoszenie bLo__n:h_,nieprzepuszczajacych wody Jest
dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
laczytl z nastepna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-75/C-04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc
chronicne przed uderzeniami i drganiami



(2) Okres pielegnacji _

* Ulozony beton nalezy utrzymywac W tatej wilgoci
przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnmie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach od zabetonowania

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po
osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukcji _monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow

4 6. Vykariczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancje ,
Dla powierzchni betondw w konstrukc ji nosnej obowiazuja
nastepujace wymagania:

* Wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gladkie 1
réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad povwierzchnie

* pekniecia sa niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod
warunkiem ze =zostaje zachowana otulina zbro jenia
betonu minimum 1 cm i dlugos¢ rys nie przekracza:

- dla rys w kierunku podiuznym dzwigara: podwojnej
szerokosci belki lexz nie wiecejniz 1.0 m

- dla rys poprzecznych: polouy szerokosci belki
lecz nie Qiecej niz 1.0 m

« pustaki, raki 1 wykruszyny s& dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojéenia betonu bedzie nie
mnie jsze niz 1 cm, 2 powierzchnia na ktorej wystepuja
nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej sciany

" Rownosc gorsze j powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolac je powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypuktosci i
Wgltebienia nie powinny byc wieksze niz 2 mm

- (2) Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen -

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia

powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy: '

* Wszystkie . wystajace nieréwnosci wyrownac¢ Zza pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow '

* Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupelni¢ betonem ‘i nastepnie uklepa¢ i wygladzic
packami, aby otrzymac¢ rowna i jednorodna powierzchnig
bez dotkdw i porow

* WYyrownana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy
obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna
szczotka aby usunac powierzchnie szkliste



(2).Kruszywo
a)Rodza j kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne
odpowiada jace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
e marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministerstwa
Komunikacji ( Nr GDDP-8-402/17/87 =z 1987-07-31)
kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom,
ktére zestawiono ponizej:
** Kruszywo grube
* do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac
wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksy
malnym wymiarze ziarna do 16 mm
* do betonu klasy B25 mozna stosowac¢ zwir o mak-
symalnym wymiarze ziarna do 32 mm
* zawartos¢ w grysach podziarna nie powinna prze-
oLl SV o Favastoad wwlniars e
* 2zwiry powinny speiniac wymagania ala margi “30
w zakresie cech fizycznych i chemicznych .W ich
skladzie ziarnowym ogranicza sie zawartosc¢ pod-
ziarna do 5% a nadziarna do 10%
** Kruszywo drobne
° Kruszywem drobnym powinny byc piaski
o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego
* zawartosc¢ poszczegolnych frakcji- w stosie okru-
chowym piasku powinna sie miescic w srodku kotla
B zalecanego przez norme PN-88/B-06250 1
wynosi¢ w przyblizeniu
3% - frakcji do 0.25 mm -
15% - frakcji do 0.50 mm
45% - frakcji do 1.00 mm

: 22 :’_ —,l":j‘- __i" . ,- : 49 - . A - ) = , -;j = :: 7-.-__: -::-:‘j i -’:i’- =



b)

Zawartosc¢ pylow i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny

odpowiada¢ warunkom podanym ponizej w tabeli:
Rades : sezenia Dopuszczalna zawartosc
A EAECRYSECERI kruszywo kruszywo
grube drobne
Pyly mineralne do 1 % do 1.5%
Zanieczyszczenia obce do 0.25 do 0.25%
Zanieczyszczenia organiczne *) *)
Ziarna nieforemne do 20% &=
Grudki gliny | 0% j

c)

- - 2 R
w ilosci nie dajacej barwy ciemnie jszej od wzorcowej

Wlagciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa <
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszyua poulnny

—AviadsA yomamanion na oy K =26 /- '\"'7]{' e S g

pett ot B TG Lol A s P o S T

Komun1kaCJ1 zgodnie z tabela poaneJ

Rodza] wlaselswodcl dopuszczalne wielkosci
kruszywo kruszywo
grube drobne
Zawartosc zwiazkdw siarki do 0. 1% do 0.2%
“ Wskaznik rozkruszenia:
grysy granitowe do 16% B
grysy bazaltowe do 8% A
Nasiakliwosc do 1% =
1 Mrozoodpornosc do 2% *) i
B ow ny y wm do 10% **)| O

)

d)

e)

f)

Hg metody “bezposrednie
Wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpoSrednla}

Reaktywnosc¢ alkaliczna

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym
do produkcji betonu oznaczana Wg PN-78/B-06714/34 nie
powinna wywolywa¢ zmian liniowych wiekszych niz 0.1%

Magazynowanie kruszywa _
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywem innych Kklas petrograficz-
nych, asortymentow,marek i gatunkow

Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru
inwestorskiego ktora powinna byc¢ wydana na podstawie:
* swiadectwa jekosci (atestu) kruszywa wystawione-
go przez dostawce i zawierajacego wyniki pelnych
badant zgodnie z PN-86/B-06712
* przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grube—
go obe jmujacych:



5. Stal
.5.1 Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowe j

Do konstrukcji zelbetowych w mostach mozna sStosowac
klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej

klasg Gatunek stali| Rodzaj stali Normy
stalil
ST3SX
A-1 ST3SY okragla gladka-
ST3S
18C2 PN-B&/H—*8402?
A-TI 18G2A okragta zebrowana
20G2Y Jjednoskosnie PH-84/-540ed
26G2S PN-82/H-53215
A-III 30GS okragla zebrowana
34GS dwustronnie
okragla zebrowana
A-TTIN 20G2VY dwustronnie
(v jodetke)

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
* Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i
pretow  powinny  odpowiadac wymaganiom podanym W
PN-81/H-84023. Najwaznie jsze wymagania podano W tabeli

ponizej - o
. srednica _ wytrzymalosc |Wydiu-|{Zginanie -
gat. preta granica|na rozciag zenie |a-sredn:
stali lub plasty- trzpienia
walcowki |cznosci| MWMPa % |d—-probki
: mm MPa.
St3sSX 5.5-40 240 370-460 24 |d=2a(180 )
ST3SY 5.5-40 240 370-460 24 Jome
ST3S 5.5-40 240 370-460 24 ] - ..J.¥W
BG | 632 [ 35 | 490620 | 20 |d=3a(180 )]
20G2Y 6-28 355 430-620 20 d=3a(90")
26G2S 6-14 410 min 590 16 = UM
30GS 6-14 410 min 590 16 j-w
34GS 6-32 410 min 590 16 J-v
20G2VY 6-28. 4390 530-780 13 - ]d=4a(90 )

“ W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie
powinna wykazywac¢ peknie¢ naderwan i rozwarstwien



(3) Wady powierzchniowe

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniegc,
pecherzy i naderwan
*Na  powierzchni czolowe j pretow niedopuszczalne sa
pozostatosci jamy usadowe j, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbro jonym okiem
* Wady powierzchniowe takie jak rysy drobne - tuski 1
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci ,
wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa dopuszczalne:
-jesli mieszcza sie W granicach dopuszczalnych odchytek
srednicy dla walcowki 1 pretow gladkich
- jesli nie przekraczaja 0.5 mm dla ualcéwki i pretow
sebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0.7 mm
dla pretow o wiekszych srednicach '

(4) Odbior stali na budowie

« Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie
atestu, w ktory powinien byc¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- srednice nominalna

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne]j

« (Cechowanie wiazek 1 kregow powinno  byc dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
tez preta

(5) Badanie stali na budowie .

« Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazda osobna partie
stali nie wieksza od 60 ton

« Z kazdej partii nalezy pobierac¢ po 6 probek do badania na
zginanie 1 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci.
Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowcas,
Jjesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie ) '

= Jezeli rzeczywista granica plastycznoScf jest nizsza od
stwierdzonej na atescie (zaswiadczeniu) lub zadanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem inspektora
nadzoru i projektanta

(6) Wykonywanie zbrojenia
a) Magazynowanie stali zbro jeniowe j
Stal zbro jeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w

przegrodaqh'7I@b;estojakach z podzialem wg wymiardw i
gatunkow



b) Czystosc powierzchni zbrojenia

-

Prety - i walcowki przed ich wuzycciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢ z =zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,oliwa)
lub farba olejna nalezy opalac¢ np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen

Czyszczenie pretow powinno byc¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji '

c) Przygotowanie zbrojenia

d)

-

Prety stalowe uzyte do wykonania ‘wkltadek zbrojeniowych
powinny by¢ wyprostowane
Haki odgiecia pretow zlacza i rozmieszczenie zbro jenia
nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN- /S-10042

Laczenie pretow nalezy wykonywz¢ zgodnie @z
postanowieniami normy PN- /s-10042

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem miekkim,
spawa¢ lub laczy¢ specjalnymi zaciskami
skrzyzowanie zbrojenia plyt nalezy wiaza¢ lub spawac:

- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde

skrzyzowanie

- w pozostalych rzedach - co drugie w szachownice
W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach
nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
‘W szkieletach zbrojenia belek 1 stropow nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami. SkrzyzZzowania pretow z prostymi

.odcinkami strzemion nalezy laczyc¢ na przemian

Korice strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz slupa lub
belki. Dlugos¢ hakow -strzemion powinma wynosic przy
srednicach dvo € mm co najmniej 60 mm, a przy
srednicach od-19 do 12 mm - co najmniej 80 mm _

Dopuszczalne  wodchylenie strzemion od linili
prostopadlej do zbrojenia podliu':nego nie powinno
przekraczac 3%. Zamkniecia strzemion 'nalezy
umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion styki spawania moga
die znajd?)wac na jednym precie

Montaz zbro jenia

-

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca
sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio
na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy
uktadane w  deskowaniu  zbrojenie podpierac¢
podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rdwnej grubosci otulenia

*.Szkielety plaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i
, ulozeniu w deskowaniu nalezy tltaczy¢ zgodnie =z

rysunkami roboczymi przez spawani=s




e) Prefabrykowanie zbrojenia

Siatki i szkielety plaskie spawane lub zgrzewane
nalezy laczy¢ w punktach pokazanych na rysunkach
roboczych. Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane
nalezy wykonywa¢ w prostopadlym ukladzie pretow
glownych i rozdzielczych, chyba e na rysunkach
roboczych pokazano  inaczej. Dlugosc pretow
wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu
plaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm i nie
powinna przekraczac¢ 25 mm. Roznica w wymiarach oczek
siatek nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalna
odchylka w dlugosci siatki nie powinna przekraczac
25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan ]
dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
plaskich nie powinna przekraczac¢ 4 W stosunku do
wszystkich skrzyzowarn w siatce lub szkielecie
plaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na Jednym
precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej 1ich

liczby

Szkielety przestrzenne nalezy wykonywaC przez
laczenie pretow pojedynczych lub szkieletow
ptaskich. Laczenie powinno by¢ wykonane przez

spawanie, zgrzewanie lub laczenie miekkim drutem

Szkielety zbrojenia samonosnego niosace ciezar
wtasny, ciezar deskowania i ciezar masy betonowe j
nalezy wykonywac zgodnie z zasadami montazu
konstrukc ji stalowych ’

. f) Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci
zbro jenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
7elbetowej 1 postanowieniami niniejsze; normy,
zgodnosci z rysunkami roboczymi ‘liczby pretow w
poszczegolnych  przekro jach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow zlacz i dlugosci =zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem
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G Izolacje i nawvierzchnia plyty pomostowej
G .1. Rodzaj izolacji

Na konstrukcji przewidziano wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wg
“Tymczasowych wytycznych ukladania izolacji z papy zgrezwalnej na
pomostach betonowych mostow drogowych opracowanych przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w 1986 r.

6.2 Wymagania dotyczace materialow

Do wykonania izolacji nalezy stosowa¢ pape asfaltowa zgrzewalna na
osnowie zdwojonej, przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
dopuszczona, do stosowania Decyzja ITB nr 73/85, produkowana w PMI w
Gorlicach Wk inne posiadoje ce Aprobaty st age e twa dopodt eeio.

* Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31
pazdziernika przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowvadzenig
robot podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednig po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotnosc¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5C

* Roboty izolacyjne powinny byc¢ wykonywane bardzo starannie 1 przez
przeszkolonych pracownikow. Wykonywanie poprawek na juz ukonczonych
odcinkach jest bardzo pracochlonne i w przewazajacej ilosci wypadkow
prowadzi do powstania trwalych wad powilok izolacyjnych

* Po wykonaniu robot izolacyjnych nalezy natychmiast ulozy¢ warstwe
ochronna (najpozniej na nastepnej zmianie robocze j)

* U czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie dopuszczalny Jest
wylacznie ruch technologiczny zwiazany z prowadzeniem wW/w robot. W
mie jscach gdzie taki ruch bedzie prowadzony nalezy specjalnie starannie
zabezpieczyc¢ izolacje przed uszkodzeniem. Do chwili utozenia warstwy
ochronnej niedozwolony jest ruch pojazdow nile zwiazany bezposrednio z
robotami izolacyjnymi, a takze skladowanie na obiekcie Jjakichkolwiek
materialow

* Do gruntowania podloza nalezy stosowac roztwor asfaltowy. Powirien on

posiada¢ co najmniej 35% asfaltu, a rozpuszczalnik powinien ulegac

szybkiemu odparowaniu po rozprowadzeniu roztworu na pow.erzchni
impregnowane j. ‘

Abiesol R powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym przez Instytut

Techniki Budowlanej wspdlnie z INCO

* Emulsja kationowa powinna spelnia¢ wymagania jak dla standartowe]
szybkorozpadowej emulsji produkowane j przez Wytwornie Emulsji
Asfaltowych w Tarnowie

* W przypadku braku roztworu Abiesol R dopuszcza sis stosowanie roztworu
impregnujacego przygotowanego na budowie pod nadzorem wlasciwego
laboratorium. Przygotowanie 35% roztworu asfaltu w szybkoodparowu jacym
rozpuszczalniku organicznym niepalnym np. =z grupy polidioroetylengw
moze by¢ wykonanae na budowie badZz na odpowiedniej bazie wytworczej z
zachowaniem odpowiednich wymagan BHP dotyczacych ochrony obstugi przed
zagrozeniem (rozpuszczalniki organiczne w duzych stezeniach sa
toksyczne). oraz technologii uplynnienia asfaltu dostosowanej do
rodzaju rozpuszczalnika. W celu szybszego uplynnienia asfaltu zaleca
sie stosowanie podgrzanego rozpuszczalnika 1 podgrzanego asfaltu do
temperatury nieprzekraczajacej 85% temperatury wrzenia rozpuszczalnika
i intensywne ich mieszanie. W celu zmniejszenia odparovania
rozpuszczalnika w trakcie uptynniania asfaltu zaleca sig w miare
mozliwosci stosowa¢ zbiornik w ktorym- uptynnia sie asfalt o
niewielkiej pojemnosci parowania. Roztwor asfaltu w rozpuszczalniku
mozna uzna¢ za jednorodny jesli 2 probki (ca. SO gram) pobrane z=
zbiornika z- rozn/ch miejsc (1/3 i 2/3 91eboiro<‘m roztvoru) “odparowane
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4.3 Podloze pod izolacje

* Powierzchnie pomostu bedace podloZem pod izolacje wykonana zgodnie z
projektem powinna by¢ sucha, rowna, czysta (bez luznych ziarn kKurzu
itp) '

* Odchylenie od rownosci powierzchni sprawdzane przed gruntowaniem nie
powinno przekracza¢c 6 mm mierzone pod 4-metrowa tata (w kazdym
kierunku) przy czym nie moze ona by¢ wynikiem ostrego zaltamania
powierzchni '

* Powierzchnia powinna by¢ dostosowana swoim ksztaltem do konstrukc ji
przekry¢ dylatacji wurzadzen odwadniajacych i innych konstrukcji
laczacych sie z 1izolacja. Zalamania powierzchni przy podcieciach
przykraweznikowyci lub podgzymsowych powinny posiadac¢ ziagodzenia
krawedzi promieniem co najmniej 5.0 cm lub zlagodzenie ukosne pod
katem 45 : ) “

6.4. Sposdb wykonania izolacji )

Izc;lacja z papy zgrzewalnej sklada sie z dwu warstw. Nalezy rozwinac
rolke papy, usunac¢ z niej folie polietylenowa zapobiega jaca sklejeniu
sie papy W rolce i nawina¢ ponownie na sztywny walek. Nastepnie
nalezy podgrzewac¢ ja palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu, i
odwi jajac z rolki dokleja¢ do podloza przez dociskanie papy gumowym
walkiem o szerokosi 30 - S0 cm i wadze 30 - 50 kg

* Arkusze papy zgrzewalnej nalezy ukladac¢ na zaktad 7 - 10 cm.

* Druga warstwe papy nalezy przesuna¢ w stosunku do pierwszej o 1/2
szerokosci rolki. Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo
nadtopic¢ palnikiem od gory i starannie docisna¢ drewniana packa

»6.5. Warunki wykonania izolacji

* Izolacja moze byc¢ wykonywana tylko w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych (o W czasie
bezdeszczowej pogody przy temperaturze powietrza“
nie nizszej niz 5°C i bez wiatru utrudnia jacego
wykenywanie robot. WyrazZzne pogorszenie warunkow
atmosferycznych powoduje koniecznos¢ przerwania
robot izolacyjnych- ' '

*“ Roboty powinny by¢ odpowiednio przygotowane i
prowadzone bez Zadnych przerw

.6. Sposdb wykonania izolacji i nawierzchni

(1) Ogolnie wykonanie izolacji na betonowych
pomostach obiektow mostowych polega na:
- zagruntowaniu oczyszczonej i wyrdwnanej plyty.
pomostu srodkiem impregnujacym
- uloZeniu bitumicznej warstwy ochronnej grubosci-
3-5 cm z masy asfaltu lanego lub
drobnoziarnistego betonu asfaltowego o
strukturze zamknietej z duza zawartoscia grysow
wg PN-74/5-96022
- ulozeniu warstwy scieralnej o grubosci 1
sktadzie masy bitumicznej identycznej jak
ulozona na odcinkach dojazdu do obiektu
mostowego (zwykle o grubosci 4-5 cm z betonu
asfaltowego  sSrednioziarnistego o strukturze
zamknietej)

'-f772,i152ag’r*tfﬁtéudnie oczyszczonej 1 wyrownanej ptyt—isf

7¢



pomostu srodkiem impregnujacym ( w ilosci ca 0.3
kg/m2 przez wcieranie go w izolowana plyte pomostu
przy pomocy szczotek

Wiasciwa ilos¢ srodka impregnujacego powinna byc¢
dobrana doswiadczalnie zaleznie od struktury i
tekstury betonu pomostu, jego wilgotnosci i
lepkosci srodka impregnujacego. Powinna to byc
maksymalna ilos¢ srodka imﬁregnujacego pokrywa jaca
cata powierzchnie izolowana, ktora nie tworzy
Jeszcze na powierzchni plyty blonki bitumicznej o
grubosci wiekszej od 0.2 mm

Gruntowana powierzchnia pomostu wykonana zgodnie
zpro jektem powinna byc¢ sucha, rowna,czysta (bez
luznych ziarn, kurzu itp), bez kawern. wysta jacych
ziarn itp. Odchylenia’ w rownosci powierzéhni
sprawdzane przed gruntowaniem nie powinny
przekracza¢ 6 mm mierzone pod 4 metrowa lata w
kazdym kierunku

Sucha i czysta powierzchnie pomostu mozna
impregnowa¢ Abiesolem R lub roz:worem asfaltu
przygotowanym z 35% asfaltu drogowego (rodzaju 35
lub 50) i 65% szybkoodparowujacego rozpuszczalnika
organicznego, najlepiej niepalnego (np. czterochlo
roetylenu) )

Lekko zawilgocona powierzchnie pomostu mozZna
impregnowac Jedynie emuls ja kat ionowa (o
zavartosci asfaltu w emulsji 35-60 %)

Nastepna warstwa wchodzaca w s¥iad izolacji
pomostu nie powinna by¢ ulozona przed calkowitym
odparowaniem rozpuszczalnika lub resztek wody w
przypadku stosowania emulsji asfaltowej.

(2).Ulozenie bitumiczne j warstwy ochronne j grubbSci
3-5 cm 7 masy asfaltu lanego wg PN-64/S5-96032 lub
~drobnoziarnistego betonu asfaltowego o strukturze
zamkniete j z duza zawartoscia grysow wg
PN-74/5-96022. W przypadku stosowania betonu
asfaltowego wg PN-74/5-96022 nalezy zwrécic¢ uwage
na jego bardzo dobre =zageszczenie (100 % wg
Marshalla) przy utrzymywaniu temperatury
wbudowywania 1 zageszczania w pobliZzu dolnej
dopuszczalnej granicy (dla uzytego rodzaju asfaltu
do wytworzenia masy betonu asfaltowego). Zawartosc
wolnych przestrzeni w zageszczone j warstwie betonu
asfaltowego powinna miesci¢ sie w granicach 2-4 %
- objetosciowo. Szczegolna uwage przy ukladaniu
warstwy ochronnej nalezy 2zwrdci¢ na bardzo
staranne wykonywanie spoin roboczych
Warstwe ochronna izolacji nalezy wykonad
bezposrednio po zakonczeniu izolacji. W przypadku
ukladania warstwy  ochronne j nalezy zachowac
czystos¢ powloki izo‘i'écy\jne,j i zabezpieczyce ja
przed zniszczeniem. Wjezdzanie na powloke
izolacyjna samochodami 2z masa asfaltowa moze
odbywac¢ sie tylko przez robocze drewniane plyty
podkltadowe. Wjazd walca Zageszczajacego moze mied
mie jsce tylko na rozscielena warstwe asfaltobetonu
Zageszczenie  masy | w sasiedzivie przekryc¢
cdylatacyjnych i Wpustcw sciekowych nalezy wykonac
recznie ubijakiem stalow7a. :Najezézanie walcem na



wysta jace ponad powierzchnie konstrukc ji
przekrycia dylatacy jne i wpusty Jjest
niedopuszczalne.

(4).Ulozenie warstwy scieralnej o grubosci i skladzie
identycznych jak ulozona na odcinkach dojazdowych
do obiektu. Warstwe scieralna nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami norm drogowych. Wokol
wpustdw sciekowych, wzdluz kraweznikow, gzymsow i
konstrukcji przekry¢ dylatacji nalezy pozostawic
szczeline do osobnego uszczelnienia masa asfaltowa
Wypelnianie szczelin masa asfaltowa nalezy wykonac
zgodnie z instrukcja producenta.



