
Lp. Podstawa Opis jedn.m
iary

Obmiar Cena zł Warto ść 
zł

1
45000000-
7

1 d.1
KNNR 6 
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Jezdnia + zjazdy - 7,088,8 
+ 330=7418,8 m2

m2 7418.80

2 d.1
KNNR 6 
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową mechaniczne Profilowanie istniejącej 
podbudowy w ilości 0,1 Mg/m2 6888,5x0,100=688,85 Mg

t  688.85

2
45100000-
8

PODBUDOWY

3 d.2

KNNR 6 
0102-02 
z.o.2.7. 
9902-01

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na 
poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) KORYTO POD NOWE ZJAZDY

m2 330.00

4 d.2
KNNR 6 
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 
NOWE ZJAZDY

m2 330.00

5 d.2
KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 
WYRÓWNANIE POBOCZY TŁUCZNIEM gr. 5 cm NA 
SZEROKOŚĆ 50 cm

m3 77.75

3
45100000-
8

PRZEPUSTY ŚREDNICY 80 cm

6 d.3
KNNR 1 
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład.

m3 68.00

7 d.3
KNR 2-33 
0601-02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm

m 17.00

8 d.3
KNR 2-33 
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów 
drogowych rurowych BETON B20 2 x 2m3 = 4m3

m3 4.00

9 d.3
KNR 2-31 
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z 
mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 
1 m3 mieszanki) 68 - 17 = 51m3

m3 51.00

10 
d.3

KNNR 6 
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 
podbudowa na przekopach po wykonanych przepustach 2x2x6

m2 24.00

11 
d.3

KNNR 6 
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca) jak w poz. 10

m2 24.00

4
45100000-
8

PRZEPUSTY ŚREDNICY 60 cm

12 
d.4

KNNR 1 
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład. 10m x 1,5m x 1,5m

m3 22.50

13 
d.4

KNR 2-33 
0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm

m 10.00

14 
d.4

KNR 2-33 
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów 
drogowych rurowych (2 ŚCIANKI x 1,5 m3/ściankę) 2szt x 
1,5m3

m3 3.00
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15 
d.4

KNR 2-31 
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z 
mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 
1 m3 mieszanki) 22,5 - 6,4

m3 16.10

16 
d.4

KNNR 6 
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 
podbudowa na przekopach po wykonanych przepustach 2x6m2

m2 12.00

17 
d.4

KNNR 6 
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca) jak w poz. 16

m2 12.00

5
45100000-
8

PRZEPUSTY ŚREDNICY 50 cm

18 
d.5

KNNR 1 
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład. 31m x 1m x 1m

m3 31.00

19 
d.5

KNNR 6 
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Ŝwirowe m3 3.10

20 
d.5

KNNR 6 
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 
cm

m 31.00

21 
d.5

KNNR 6 
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o 
średnicy 50 cm 1m3 betonu B20 / ściankę 3 przepusty x 2 
ścianki

szt 6.00

22 
d.5

KNNR 1 
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 31 m3 - 15 m3

m3 16.00

6
45100000-
8

ROWY I POBOCZA

23 
d.6

KNNR 6 
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu 
gr. 30 cm

m 1578.00

24 
d.6

KNNR 6 
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 
ścinania 10 cm, na szerokość 100 cm 1555m x 2 x 1 = 3110 
m2

m2 3110.00

25 
d.6

KNNR 6 
1302-04

Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego 
średnicy

m 12.00

7
45100000-
8

ŚCIEKI

26 
d.7

KNR 2-31 
0608-03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 
cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy kostki

m 60.00

27 
d.7

KNR 2-31 
0608-04

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 
cm na podsypce cementowo-piaskowej - dalszy 1 rząd kostki 
ponad 2 dodatkowe 5 rzędów (ŚCIEK SZER. 75 cm - 7 
RZĘDÓW KOSTKI KAMIENNEJ) krotność = 5

m 60.00

28 
d.7

KNR 2-31 
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła - gr. 10 cm - 
KORYTKOWY ŚCIEK śELBETOWY I ŚCIEK Z KOSTKI 
KAMIENNEJ: 0,075 m3/m x 60 - beton B15

m3 4.50

Pieczęć i podpis oferenta

Razem dział: ODWODNIENIE DROGI

WARTOŚĆ RAZEM (NETTO)
PODATEK VAT (22%)

WARTOŚĆ OGÓŁEM (BRUTTO)
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