km 2+457 do 8+555
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JEZDNIA W OBREBIE STANU ISTNIEJACEGO
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" Przekroj konstrukcyjny Skala 1:25

ﬂ. pobocze utwardzone kostka kamienng

' w formie $ciekéw na tawie bet. gr. 10 cm

Z mieszanki dodatkowo w-wa profilujaca 100 kg/m2 |
ejgr.4cm w km 4+220 do 4+309
mm ~ km6+830 do 7+000 i |
(U ROBOT ‘ 7+000 do 8+555. |
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km 2+682 do 2+715 , 2+925 do 3+065 ,
3+196 do 3+372, 3+420 do 3+480 .

3+830 do 34873, 34956 do 4+045
4+209 do 44370 , 44572 do 4+591 ,
4+800 do 4+961 , 5+106 do 5+190 |
5+285 do 5+350 , 5+682 do 5+708 .
5+763do 5+919 , 6+310 do 6+327 ,

6+744 do 64783 , 6+830 do 6+900 |

7+280 do 7+340.

| .~ 100cm
: istniéjaﬁanawjﬁz_chniﬁ =i} Scigcie zawyzonych
oraz podbudowa poboczy na calym
odcinku robot.
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. PROJEKTOWANA JEZDNIA wor

nowa nawierzchnia z mieszanki
mineralno-bitumicznej gr. 4 cm
w-wa $cieralna 0-12 mm

NA CALYM ODCINKU ROBOT
(JEZDNIA | ZJAZDY)

km 2+457 do 7+000 i

7+000 do 8+555

odcinkach catkowicie
pobocze ziemne |

zamulonych
materialem kamiennym

gr.5cm

pobocze utwardzone

b. wykopy rowu na

zamulenia 30 cm

Z namutu przy $r. glebokosci |

a.czyszczenie rowu
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sciecie zawyzonych . ora;

poboczy na catym
odcinku robét.




