ISTN. SCIANA BUDYNKU

obrzeze betonowe 8x30 c¢m

116 61 158
1533 555 e
PROJKTDWANY CHODNIK PROJEKTOWANA JEZDNIA na ocinku C-D PROJEKTOWANY CHODNIK
. HM 0432,70 do HM 0487,36
~ nawierzen ka bet. — beton asfaltowy, w-wa Scieralna gr. 5 cm awlerzchnia, kostka bet. gr. 8
g. 8 dcm k_ ZeL“ ony 5 ~ beton asfaltowy, w—wa wigzqca gr. 5 cm tkolor czefwony
~ Podsypka ISKpWa gr — skropienie emulsjq asfaltowq 1,4 kg/m2 odgypka cem-pioskowa gr. 3 cm
im Lo  nodbld — podbudowa z betonu B10 gr. 20 cm yrwnanie istniejqcej podbudowy
wyrownanie, 1stniejqce) pododowy — wyrdwnanie istn. podbudowy tuczniem gr. do 10 cm zniem gr.|do 10 cm
Huczniem gr. o
WYKONYWANIE ROBOT POLOWA SZEROKOSCI JEZDNI
2% I 27 2%
linie obrzeza linig obrzeza
dostosowat éios:osowg(g
do krawedzi istn. o krawedzi
o HM 0+32,70 do HM 0+87,36 .

chodnik — opaska z kostki kamiennej nowej

na fawie betonowej 0,03 m3/m
9-11 cm -3 rzedy wzdiuz kraweinika

na fawie betonowej gr. 20 em = 0,07 m3/m

,06 m3/m

jezdnia — opaska z kostki kamiennej rozbidrkowe]

10x10 cm -3 rzgdy wzdtuz krawgznika,

nowy kraweznik kamienny 19x30 cm na fawie betonowej 0

na fawie betonowej gr. 20 cm 0,07 m3/m

rozebranie istn. nawierzchni,
wykonanie koryta gt 30 cm

jezdnia — opaska z kostki kamiennej rozbirkowe]

10x10 em -3 rzedy wzdtuz krawgznika,
na fawie betonowej gr. 20 cm 0,07 m3/m

rozbidrkowy kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej 0,

06 m3/m

chodnik — opaska z kostki kamiennej nowe|

9-11 cm =3 rzedy wzdfuz krawgznika

na fawie betonowej gr. 20 cm - 0,07 m3/m

ISTN. SCIANA BUDYNKU

na fawie betonowej 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30 c¢m

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY E-E
Skala 1:20

TEMAT  ,, Przebudowa drogi powiatowej
nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D
- ul. Okrzei w Bystrzycy Ktodzkie;j".

ADRES : ul. Wojska Polskieqo, Bystrzyca Kfodzka.

INWESTOR : 1. ZARZAD DROG POWATOWYCH
2. GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

Skala

mgr inZ. Aleksander Ruczkowski 1: 2

: . . Rys. nr
mgr inZ. Zbigniew Kowik 7

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY E-E.




