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chodnik istnigjacy do pozostawienia

Sciek z kostki kamiennej do pozostawinia

kostka brukowa betonowa gr. 8em istniejaca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu
podsypka z miatu kamiennego 0-8 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm . gr. 15 cm warstwa Scieralna z bet. asfalfowego 0/12,8 mm gr. 4cm
nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 warstwa wyréwnawcza z bet. asfalfowego 0/16 mm  gr. zmienna
Istniejaca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu warstwa Scieralna z bet. asfalfowego 0/12,8 mm r. 4cm
kostka brukowa betonowa gr. 8¢m  kostka kamienna 16x16x14 gr. 14cm : . 905 I
warsta Scieralna z bel. asfaltowego 0/12,6 mm gr. 4em podsypka z miatu kamiennego 0-8 gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm warstiva wiazqca z bet. astaltowego 016 mm gr. 9om
p , : i r. 6.cm
kostka brukowa betonowa gr. 8cm warstwa wyrownawcza 2 bet. asfaltowego 0/16 mm __gr. zmienna podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15¢cm podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 28¢cm poZZuZowa z zef' asfa/tcl)wego 0/22/,;775 g, 0om
podsypka z miatu kamiennego 0-8 gr. 3cm . X , ) , nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 nasyp budowlany min gr. 30 cm podbudowa z Riuszywa iamanego t51, mm =
5 Sciek z 2 rzedow kostki kamiennej 16x16x14 cm gr. 14cm nasyp budowlany min gr. 30 cm
r. 15¢cm
podbudowa z kruszywa famanego ?/3 1,5mm g podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 4om
nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 fowa betonowa C12/15 . 19cm
. nasyp budowlany min gr. 30 cm
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istniejacy kraweznik do pozostawienia

rozebranie istniejgcego scieku

Z kostki kamiennej

utoZenie koryta prefabrykowanego
na fawie betonowej

SZCZEGOE
KONSTRUKCYINY

ZATOKI AUTOBUSOWE]

kostha kamienna 16x16x14

000sy/oka cementowo piaskowe gr. 4em
dbudowa Z betonu cementowego C16/20 gr. 28¢m

ulepszone podloZe 2 gl stab. cementern o Riv=2,5 WPa o 28em

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 mm

istnigjaca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu

gr. 4cm

warstwa wyréwnawcza z bet. asfalfowego 0/16 mm

gr. Zmienna
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SZCZEGOE
KONSTRUKCYINY

BARIERY OCHRONNEJ

istnigjacy kraweznik do pozostawienia

rozebranie istniejgcego scieku

z kostki kamiennej

wtoZenie Koryta prefabrykowanego
na fawie betonowej

kierunek Nowa Ruda Stupiec kierunek Scinawka Srednia

istnigjacy row,
kruszywo famane 0/31,5 mm stab. mechanicznie  gr. 10 cm kruszywo damane 0/31,5 mm stab. mechanicznie  gr. 10 cm skaipa i przeciwskarpa
” warstwa $cieraina z bet. asfaltowego 0/12,8 mm gr. 4cm " do oczyszczenia
nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 - nasyp budowlany z gruntu kategorii G1 oraz reprofilacji
warstwa wyrownawcza z bet. asfalfowego 0/16 mm gr. zmienna 2
Sciek muldowy z kostki kamiennej gr. 12cm - . ] ] ' Sciek muldowy z kostki kamiennej gr. 12cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20  gr. 16-23 cm Istniejaca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 16-23cm

warstwa Scieralna z bet. asfalfowego 0/12,8 mm

gr. 4cm

warstwa wyrownawcza z bet. asfalfowego 0/16 mm

gr. Zmienna

istnigjgca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu

kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie  gr. 10cm
nasyp budowlany z gruntu kategorii G1
Sciek muldowy z kostki kamiennej gr. 12cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 16-23cm
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kierunek Nowa Ruda Stupiec

kierunek Scinawka Srednia

=24

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 mm

warstwa wyrownawcza z bet. asfaltowego 0/16 mm gr. zmienna
istnigjgca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu
Sciek muldowy z kostki kamiennej gr. 12¢m flglrgaa%gevi‘/wska ra
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 16-23¢cm do oczyszczenia
oraz reprofilacji
kruszywo famane 0/31,5 mm stab. mechanicznie ~ gr. 10cm
nasyp budowlany z gruntu kategorii G1
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istniejacy row,

Skarpa i przeciwskarpa
do oczyszczenia

oraz reprofilacji
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warstwa Scieralna z bet. asfalfowego 0/12,8 mm

warstwa wyrownawcza z bet, asfalfowego 0/16 mm

gr. zmienna

istniejgca konstrukcaja nawierzchni po frezowaniu

kruszywo famane 0/31,5 mm stab, mechanicznie ~ gr. 10 cm

nasyp budowlany z gruntu kategorii G1

istniejacy row,

skarpa i przeciwskarpa
do oczyszczenia

oraz reprofilacji
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