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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A
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Skala 1:25

PROJEKTOWANY CHODNIK
Do stanie istniejgeym

)
294 (7]

— nawierzchnia z kostki bet.

gr. 8 cm, kolor szary

— podsypka piaskowa gr. 3 cm
— wyrownanie istniejgce)

podbudowy tfuczniem
gr. do 10 ¢m

wymiana istniejgcego kraweznika
na kraweznik bet. 20x30 cm

PROJEKTOWANA JEZDNIA — PO STANIE [STNIEJACYM

— frezowanie istniejgce] nawierzehni — §r. gf. bem

— skropienie powierzchniowe emulsjq asfaltowg 0,8kg/m"
= nawierzchnia 7 betonu asfaltowego
* warstwa wigzgea gr. 4em — 0-20 mm

* warstwa Scierana gr. 4em - SMA

istniejgca nawierzchnia jezdni

294,01

94,00
293,89

frezowanie istniejqce]
nawierzchni na gt. $r. 6 cm

8942?%%&1[@ rzedne niwelety

na fawie betonowej 0,08 m3/m

294,08

PROJEKTOWANA ZATOKA AUTOBUSOWA

nawierzehnia z kostki kamiennej 18-20cm
podsypka cementowo—piaskowa 1.1 gr. 5 ¢m
podoudowa z betonu B10 gr. 20cm

warstwa odcinajgca — piasek

stabilizowany cementem gr. 10cm

istniejacy chodnik

PROJEKTOWANY CHODNIK

nowa lokalizacja
nawierzehnia z kostki betonowej gqr. 8 cm
* opaska szer. 0,0m — kolor czerwony
* pozostafa powierzchnia — kolor szary
podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 ¢m
podbudowa z tfucznia gr. Tocm
warstwa odcinajgea z pospotki gr. 20cm

1%

A

istniejgca krawedz jezdni

kraweznik betonowy 20x30 cm

na fawie betonowe] 0,08 m3/m

obrzeze betonowe 8x30 cm

na fawie betonowej 0,03 m3/m

pobocze

UZUPEENIENIE POBOCZA
 GRUNTEM Z WYKOPOW

TEMAT = "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEY
NR 3226D UL. NOWORUDZKA | UL. KOSCIUSZK|
W KLODZKU™ — zakres ul. Kosciuszki

ADRES : Kfodzko, ul. Kosciuszki

INWESTOR : ZARZAD DROG POWATOWYCH

W KEODZKU
PROJEKTANT Skala
mqr inZ. Zbigniew Kowik 1:25
SPRAWDZAJACY R}/S nr
mgr inZ. Aleksander Ruczkowski 2

RYSUNEK : PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A




