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Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł – Taszów”

I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica państwa w Kotle
        W odpowiedzi na faks z dnia 08.03.2011 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku informuje, że:

 Pyt. 1. Specyfikacja techniczna nr „D.04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego” dotycząca pozycji kosztorysowych 30, 31, i 32 przewiduje stosowanie podbudowy z kruszywa kamiennego w postaci podbudowy makadamowej tj. klinowania grubszych frakcji kruszywa 25/63 drobniejszymi frakcjami kruszywa 4/20. Jest to technologia, której nie stosuje się już obecnie w drogownictwie, a kruszywa oferowane przez producentów są dostępne jako kruszywa o ciągłym uziarnieniu w celu lepszego klinowania się. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm zamiast zestawu kruszyw 25/63 i 4/20?        
  Odp. Tak zamawiający dopuszcza zamienny sposób wykonania podbudowy.                                                       

Otrzymują:
1. Adresat,

2. a/a.
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