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Opis techniczny

Dot: Remontu mostu przez rzeke Nyse Klodzkg w eiggy ul. Wojska Polskiege (droga
powiatowa nr 45 158 w m. Miedzylesie.

1. Opis istniejgcej konstrukeji mostu.

Przedmiotowy obiskt mestawy jest kanstrukejg jednoprzestows o rozpigtesci w
Swietle przyczdtkéw 9,60:m | ukladzie statyeznym belki wolnopodparte). Koristrukcia
przesta zelbetowa — belkowa {monalityczna). Belki oparte na masywnych podporach
betonowych posadewionych bezposdrednia na gruncie. W przekroju poeprzecznym
ustroju noSnégo wyst@puje 8 zelbetowych belek. Belki polaczeone sg, parami (poprzez
plyte pomostows) | stanowig cztery niezalezne — zdylatowane czese. Bezposrednio
pod jezdnig wystepujg 4 belki o przekroju 0,8 x 0,4 m i rozstawie osicwyn 1,5 m.
Natomiast pod chodnikami belki Pposiadaja wymiary 0,6 x 0,261 fozstawy osiowe 0,60
11,05 m edpowiednio od gérnej | doinej wady. Obiekt posiada jezdnig (szér: 6,00 m)
o Aawierzehini z kestid brukowej graz dwa ehodniki @ nawierzchni betonowej.
Catkaviita szerokosé mosty migrzona prostopadie do osi jezdni wynasz 824 m,
Przyczotki mostu ustawione §3 w skasie do osi jezdni — ‘Kat skosu 50%

2. Opis stwierdzonych uszkodzen konstrukeji mostu.

- belki gidwne: Na powierzchni belek wystepuig liczne ubytki otuliny zbrojénia
gidwnego oraz strzemion. Odsiomgte pety zbrojeniows zrigjdujg, sig w stanie
meene; korezji powierzchniowsj 1 fokalnie wystgpu;e koroz;a wzerowa. Nie
stwierdzong istotryeh uszkodzeri belek w postaai peknigé T zarysowarn. Beton
balek wwyniky przétiskéw przez plyte pomostowa, ulegt korozji i migjscowo

wystepujg wykwrty sei: Ubytki ottlihy zbrojenia Belek nalezy okreslié na ok, 15-

20% powierzchni.

= Pomiost; ni¢ stwierdzono istotnych uszkodzen pomostu w postaci zarysowars, [ub
pgknlgc MtejSCOWQ wystepuig jedynie ubytki otuliny zbrojenia. Odkryte zbrejenre
wykazuje silng korezje powisrzchniowa. Ubytki etuliny wystepuja.na ok. 5 %
powierzchri pamoshu.

o

- Przyczélki: Stan przyezdikéw nalezy akreslic jako bardzo zly. Oba przyezoiki
ulegly samoistnému zdylatowaniu {niejako przediuzeme dylatacji podiuznsj
przesta). Poradto beton przyczétkéw znajduje siew staria silne] korozji
powierzehniowe. Wyste‘pujq iczrie i gletiokie ubytki betonu praktycznie.na calej
powierzehni przyczolkow. Przyezotek. Iewabrzezny jest na catej swojej diugosci

podmyty. Gigbokesé podmyeia— ok, 04 do 0,5




]

Porecze: obieki posiada porgcze nietypowe z rur stalowych [ zelbetowych
stupkdw osadzonych w przestach podchodnikowych. Stan porgezy od strony
gbrnej wody nalezy okreslic jako stosunkowo dobry. Natomiast stan poreczy od
strony dolej wody jest bardzo zly. Porecz jest niestabilna. Braki zelbetowych
stupkdw zastgpiono podezas doraznych remontdw stupkami z rur stalowych
ktdrych niestabilna konstrukcja nie spelnia wymaogow eksploatacyjnych i zagraza
uzytkownikom mostu.

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowsej wykazuje liczne defarmacje zaréwno na
samej konstrukgji jak i na dojazdach do mostu. Obecnie deformacie sg
prowizorycznie wyréwnane masg bitumiczna.

[zclacja: Obserwacja spodu ustroju nodénego pozwala stwierdzi¢, ze izolacja
mostu praktycznie nie istnieje. Praktycznie na calej powierzchni ptyty pomostowej
stwierdzono liczne $lady przeciekdw.

Dylatacje: ustréj nodny zdylatowany wzdiuz osi jezdni i dylatacje oddzielgjace
przgsta podchodnikowe znajdujg sie w stanie bardzo zlym — praktycznie na calej
ich dlugosci wystepuja $lady przeciekow.

3. Opis przyjetych rozwigzan.

( wg kolejnosci wykonywania robot)

oczyszezenie koryta rzeki z naniesionego materiatu kamiennego

wykonanie groblo ziemno-drewniane] przy przyczétku lewobrzeznym. Groble
nalezy wykonac w celu zabezpieczenia robdt ziemnych (wykopdw) dla
odstoniecia podmycia przyczéika lewobrzeznego i wykonania odsadzki
fundamentu.

Odkucie z powierzchni przyczdtkdw skorodowanych | odspojenych czgéci betonu,
a nastepnie oczyszczenie powierzchni odstonietego betonu metodg
strumieniowo-§cieina,

Wykonanie odsadzki fundamentu na przyczéiku lewobrzeznym w ostonie grobli
ziemno-drewnianej. Przed montazem zbrojenia odsadzki nalezy wykonaé
wiercenie i asadzenie kotew stalowych @ 25 mm. Kotwy nalezy osadzac w
wierconych otworach o $rednicy min. 32 mm na zaprawie bezskurczowe] v~ 3

w razstawie min. 50 cm. Zbrojenie adsadzki zaprojektowanc z pretdw o srednicy 10

mm — stal klasy A-ll (18G2). Odsadzke nalezy wykonag z betonu klasy B-30.



Zwtean1acE] VaIDroparE] ZMIELONE (eMeNTY (f‘)

Wykonanie iniekcji zaprawy witaczane] (S J R v rvsy pekniecia
przyczdtkow. Iniekcje nalezy poprzedzi¢ montazem pakerdw iniekcyinych oraz
przesklepieniem rysy Srypieorinzacd | PeenEgaca ZRPEARNA

DoZamunanin Mielsc Nineawigcs Woby (2)
ated shona (SPCC) Do Varenwy BETOAUY (3)

Pokrycie powierzchni przyczdtkdéw zapraws (IR \akiadanie zaprawy
zaleca sie wykona¢ metodag natrysku mechanicznego. Nalezy przestrzegad
zalecer! producenta zaprawy dotyczacych grubosci pojedynczej warstwy
nakladanej zaprawy (fu 3 cm). Uwaga: w wypadku naktadania zaprawy recznie
nalezy przed utoZzeniem pierwszej warstwy zaprawy wykonaé warstwe szczepna z

materiatow
CHAMNIE | NF-

i
4 F
_ r’umajszﬂ;;awc!-{- Uoupraeiern Seveeton® | Zrreh HRTALCH RNTR2Y NAESK kg Sct
£ i - Lt et AT
Rezcinanmie Peid ZAWANIU | POPRAMIAJRONCH Obbogaald N@A ODDLIREYWAMIK zECHﬂM'CWB I CHE
0BNZ 2 ZAPRANY SZUEPNET NA BRUE CEMENTV N popcorn NINERALNE (U)

Wykonanie rozbidrki warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni mostu oraz
dojazddw w celu odstonigcia powierzchni piyty pomostowe;].

Oczyszczenie plyty pomostowej metoda strumieniowo - §cierng ze szczegdinym
zwréceniem uwagi na likwidacje resztek izolacji bitumicznej pomostu.

Wykonanie podcigcia w betonie na pionowych powierzchniach belek
podchodnikowych.

Montaz kotew zespalajgcych z pretéw o §r. 16 mm — rozstaw kotem w siatce 45 x
45 cm. Kotwy nalezy montowac w wierconych otworach na zaprawie
bezskurczowe.

Montaz zbrojenia nadbetonu z pretéw o r. 10 mm (podwdjna siatka). Prety w
rozstawie 15 cm. Nadbeton (beton klasy B-30) nalezy ksztaltowaé w daszkowym
spadku poprzecznym 1% w kierunku krawedzi jezdni. Nadbeton zespolony z
istniejaca plyta pomostows stanowi¢ bedzie podioze do wykonania nowsj izolagji
z papy termozgrzewainej, dlatego podczas wyréwnywania powierzchni betonu po
betonowaniu nalezy zwrdci¢ szczegding uwaga na zachowanie normowej
rodwnosci podloza pod izolagje.

Przygotowanie podioza pod wykonanie izolacji z papy. Ze szczegding

starannoécig nalezy wykonaé wyréwnanie podioza w podcieciach na belkach
podchodnikowych | wykonanie profilowania miejsca zatamania papy w ww. strefie.

Powyzsze elementy nalezy wykonad z zaprawy EERRENERNY (= crtous] HopyFitonnuE]
TuCRtameEM  Srvanuit Do MNareawy BEONU (5)

Wykonanie primera pod izolacje | wykonanie izolacji z papy termozgrzewalne.
Pape do podioza nalezy zgrzewad przy uzyciu palnikdw na propan — butan o
szerokosci 1 m. Z uwagi na projektowang warstwe ochronng z asfaltu



twardolanego jednym z podstawowych kryteridw przy doborze papy powinna by¢
iej odpornos¢ na wysokie temperatury (patrz. SST). .

-

Whykonanie blokow ocﬁronnych izolacji z betonu klasy B-30 na dojazdach do
mostu

Wykonanie warstwy ochronne] izolacji z asfaltu twardolanego

Wykonante warstw konstrukeyjnych nawierzchni bitumicznej na powierzchni
mostu i dojazdach. Nawierzchnie bitumiczng projekiuje sie wykonad w ukladzie
dwoch warstw (wigzacej i $cieralnej) o grubosciach odpowiednio 45 cm.

Wykonanie odkucia skorodowanego betonu i oczyszczenie powierzchni betonu w
obrebie spodu ustroju nosnego metodg, strumieniowo $cierng oraz doktadne
oczyszezenie odkrytego zbrojenia belek glownych i plyty pomostowej do stopnia
czystosci SAIL '

Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia. ARNGEGG_—G—GGENEENTI, (cvic

warstwy) Poweorn ocrirony PRIECINOROZUINE]

Qdtworzenie otuliny zbrojenia w obrebie belek i plyty pomostowe] przy
zastosowaniu NN (o oronE] Zapeany M OPYFILoNANE]
TerwneM Srvanve Do Naveawy Beromy  (5)

Wypelnienie drobnych ubytkéw betonu ( do 5 mm) i ’ )
A (

Droenczinenistg Misy, Szpackiomp 2apierniact CENENT

Wykonanie odiworzenia muru oporowego od strony dolnej wody — brzeg prawy.
Zaprojektowano odtworzenie muru jako konstrukcji siatkowo - kamiennej

(gabiony)

Wykonanie zabezpieczenia dna rzeki w obrebie mostu i pod mostem.
Zabezpieczenie dna nalezy wykonad z brukowca 18 x 18 cm ukladanego na
warstwie betonu klasy b-20 ¢ grubosci min, 15 cm. Zabezpieczenia dna nalezy
wykonac¢ na odcinku 10 m od krawedzi konstrukeiji od strony gémej wody, pod
obiektem mostowym oraz od krawedzi konstrukcji od strony doinej wody do
istniejgcego gurtu kamiennego, kibry nalezy poddaé remontowi okreslonemu w
czesci rysunkowej ninigjszego opracowania. Dodatkowo, w celu ochrony
umocnienia dna, od strony gémej wody nalezy wykonac betonowy gurt na catej
szerokosci rzeki o wymiarach poprzecznych 0.8 x0,4 m.



Wykonanie remontu istniejgcej poreczy mostowej polegajacemu na odtworzeniu
stupkdw porgezy od strony dolnej wody (4 szt.), odiworzeniu kraweznika
betonowego pomigdzy stupkami na catej diugosci poreczy od strony doinej wody,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych przeciagdw rurowych

poreczy.
WYLERNG. Posrpzicr Na SPonwie (EHENTONYM f:ll)

Wykonanie nawierzchni chodnikéw iR, ~ kolorystycznym
zamknigciem powierzehni SN - cq Eroksypon g -

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu na calej powierzchni mostu
(ustrdj nodny i przyczdtki). Zabezpieczenie antykorozyjne betonu zaprojektowano

jako powtcke malarska RGN - //<orzystaniem warstwy
podktadowe] NN + 7 .+ stuane| FrEey DUPRESYINE] 2 CusrecC ALEYLY

400 PoODLodY JINEBALNCE

2
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(1) Mineralny materiat iniekcyiny, zwierajacy najdrobniej zmielone cementy

Wiasciwosci swiezej zaprawy:

Gestosé: - ok. 1,87 kg/dm?;

Rozptyw: -11,3 cm;

Poczatek wigzania: - ok. 6 godzin (VICAT);

Koniec wigzania: - ok. 9 godzin (VICAT);

Czas obrébki: - ok. 1 godziny (zaleznie od temperatury)

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy:

Wytrzymatosé w N/mm2: po 1 dniu po 2 dniach
Whytrzymatosc na sciskanie: 46 54
Wytrzy_maic_:sc na rozcigganie 17 4,7
przy zginaniu:

po 28 dniach
62,2

7.1

Wytrzymatosé na odrywanie: > 1,5 N/mm?* {na betonie po 28 dniach}

(2) SzybkowiaZaca, peczniejaca zaprawa do zamykania miejsc wtargniecia wody

Wytrzymatoéé na éciskanie po 28 dniach: - 90,0 N/mm?;

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: - 9,0 N/mm?;
(3) Cementowa zaprawa natryskowa (SPCC) do naprawy betonu

Wiaéciwosci wiezej zaprawy: ,

Gestoscé: - 2,105 kg/dm?;
Gestos¢ przy natrysku prostopadfym: -2,20 kg/dm?;
Gestoé¢ przy natrysku poziomym: -2,33 kg/dm’;

Wiasciwosci stwardniate] zaprawy:
Gestosé: 2,10 g/cm®

Whytrzymatosé w N/mm’: Sciskanie Rozcigganie przy zginaniu

Natryskiwanie prostopadie:

-7 dni 52,4
-28 dni 67,8
Natryskiwanie putapowe:

-7 dni 55,8
-28 dni 67,6
Skurcz w mm/m

po 90 dniach 1,16
prostopadle/putapowo

Nasigkliwos¢ DIN 52 617 W,, = ok. 0,083 kg
Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej: ok. 15 x 10 ®/K
Gtebokos¢ karbonizacji: 1,5 mm po 90 dniach
Wytrzymatosc na odrywanie od betonu: 2,60 N/mm’
przetom w zaprawie

Dynamiczny modut E N/mm? 39000

(4) Zaprawa szczepna na bazie cementu na podtoza mineralne

Stwardniata zaprawa:
Wytrzymato$é na odrywanie na betonie: -1 dzier = 0,90 N/mm?;
-7 dni = 2,15 N/mm?;

9,8
10,5

8,9
10,2

1,11



- 28 dni = 3,50 N/mm’;
miejsce zniszczenia w betonie

(5) Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym do napraw betonu

Swieza zaprawa:

Gestosc: - ok. 2,28 kg/dm?;
Porowatosc: - ok. 4% objetosciowo;
Zuzycie materiatu: -2,25 kg/m* i mm;

Stwardniata zaprawa:
Whytrzymatosé na odrywanie od betonu po 28 dniach:

Préba zerowa Po zmianach temperatury
3,6 N/mm* 3,4 N/mm?
Wytrzymafos$é wg normy DIN 1164: Po 2 dniach
Sciskanie: 42,4 N/mm?®
Rozcigganie: 8,5 N/mm’
Gestosé: 2,22 kg/dm?
Odksztatcenia skurczowe wg normy DIN 52 450 po:

2 dniach 7 dniach 14 dniach

0,07 0,22 0,38

Wspdiczynnik rozszerzalnosci finiowej:
o = 14,0 » 10°/K

Wspodtczynnik sprezystoéci wg normy DIN 1048:
39 « 10° N/mm’

Wspétczynnik nasigkliwosci wg normy DIN 52 617:
Wae = 0,027 kg/m” o h*°

(6) Drobnoziarnista masa szpachlowa zawierajgca cement

Wytrzymato$é na ciskanie: - 2 dni: 20,1 N/mm?;
- 7 dni: 31,1 N/mm?;

{7) Wylewna posadzka na spoiwie cementowym

Swieza zaprawa:
Gestosc:

Po zmianach wilgotnosci

Paczatek twardnienia przy 50% wilgotnosci wzglednej powietrza, temp. 23°C:
Koniec twardnienia przy 50% wilgotnosci wzglednej powietrza, temp. 23°C:

Stwardniata zaprawa:

Gestosé: - 1,84 gfem?;
Whytrzymatosc na odrywanie 28 dni: - ok. 1,9 N/mm?;
Nasigkliwos¢ DIN 52 617: - Wy, =0k 0,10kg

Wspétczynnik odksztatcalnosci termiczne;: - ok. 15,0 » 10°/K

3,7 N/mm?
Po 7 dniach Po 28 dniach
57,4 N/mm? 67,4 N/mm?
11,8 N/mm?” 15,7 N/mm?
28 dniach 90 dniach
0,50 0,60 mm/m
-1,90 g/cm?;
- 60 minut;
- 110 minut;
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KOLEJNOSE WYKONYWANIA PRAC NAPRAWCZYCH BETONU
W OBREBIE USTROJU NOSNEGO

1. Odkucie skorodowanych | odspojonych powlerzehni hetonu

2. Oczyszezenle powlerzehnl metoda strunieniows « Sclema,

3. Przeskiaplanie przerw dylatacyjiych - material Smmmmemm

4. Montaz pakansw inlekeyjnych - wkrecanych (co ok, 20 cm)

. 5, infekela zaprawy QSIS - wypenienls przenw dytatacyinych

. 6. Zabazplaczenie-antykorozyjne zbrojenia belak | plyty pomostows} i

, Material SN !

7. Odiworzenie otuliny & obreble belek T phyly pomoatawe). 1
Matorial - SENTENNENR

8. Uzupelnlenie drobnych ubytikéw | jam usadowych.
Matérizt - Su————

9. Wykonanie warstwy grintujace]. Materiat «

zmgaz,ﬂgomé uznmmmum_ﬁzézsoﬁxp o
ios%cr.io._s POLSKIEGO (d: nr 45 158) W W, MIEDZYLESIE

40. Wykananie powhokl antykarczyjne). Material
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41, Odkucle skerodowanych. | adspojoniych powiarzehnl betony
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3. Wykonania odsadzk! funidamentu z betonu Klasy B-30 {patrz. rys. nr. mu &
4. Przesldepienie rysy pokniecia prayczdtka - material SNSRI : i
8, Monta pakenw Iniskcylnych « wkrisedriyeh (¢o-ok. 20 om) . W

8. Inlekcia zagrawy SNININNNNG - wypehienia rysy, :

7. Pokrytls prayczdiica zaprawy QRN Zslacana metoda 5_63____» robdt
natrysk mechanicznych. W przypadku nakiadaria Zaprawy recznie stosowat
waraiwe siczepna - SRR -+ SO
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1. Odkuelé skorodowanych | odspajonych powlerzehnl betonu

2. Ouzyszezenie powierzehnl aosnn‘mgaaa_.ain ~geléma

3. Oczyszazenle dna cisku 2 haniesionego materiahs kamisnnega.

4, vﬁoaxcu_uz_mgxg_aa_mﬁnwﬁ&xw ~ materia! SR her

5, Montsd pakerdw Infekeyinyeh - h {cb ok. 20 e}

4. Iniokcla. sqvns_s_o Pysy;

7. Pokrycle u_ﬂﬁn%s zapraws, CONgEERE. #alecana metoda wykonania robét.
nativsk mechanicznych. W przypadiku nakiadanis zaprawy necanie stesowas:
warafwe sZczepng - \

8. Wykananie warstwy gruntiacel. Matariat -

9. Wykananie powlok! antykorozyinef, Material P
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Charakterystyka obiektu.

Dot: Remontu mostu przez rzeke Nyse Klodzks w ciggy ul. Wojska Polskiego {droga
powiatowa nr 45 158 w m. Migdzylesie.

1. Opis istniejacej konstrukeji mostu. :

E

Przedmictowy obigkt mostowy: jest konstrukgja 1ednoprzes%owa o rozpietesci w Swietle
przyczoidaw m i ukiadzig statyeznym belki-wolnopodparte). Konstrukeja przesta Zzelbetowa —
belkowz (monp Ryczna). Belkd ep e na masywnych pudporach betonewych posadawtoﬁych
bezpesredhio ha gruncie. W zekioj '

Belki potaczone sg.patami |
vzgseil. Bezposrednio pod Jezd :
. Natom:ast poﬁ chodn:kamt be 'p

rpi-*‘usta adte o 0§ 1ezdm wynosn 854 m: Przyczcik: mostes as‘t'awmné sq wskosie do'*em Jezdni ~kaf

sKosu 50° ¢
1.}

2. Opis stwierdzonych uszkodzen konstrukeji mastu.

= beiki g!éwne Na powigrzchni beiekwyst@puja czne ubyﬁ(: Qtuhny zﬁre;ema géownega oraz.
strzemmﬂ Bdsium@te prety z

& wyrr t prz crekéw pzzez p['yt@ pomcstswaﬁ uiegi k" {
-wykwdy soif, Ubytkz wtuliny Zbrgjénia belek haiezy okrediié na ok, 15-20%

- Pomost: nic shvierdzono istotriych nszkodzen pomasty w pastaci zarysowayi, Jubr peknieé.
Mie;scowo wyStepija jedynie ubytki otilini zbrojenia. Odkryte zbrajenie wykazuje silng karozje
powlerzehniowa, UE yiki Btuliny wystepuig naok. 5 % powierzchnl pomestu,

i: Stan przyczélkow nalezy @kresité Jako bardze zly Oba- przyczoﬂcl ulegly samdistnemy
{niaj el ay, Ponad t_- ez 0ikd

: é hi] prqyézo{rkéw Plzycéé%ek '!ewoblzezny jestna ca%ej Swo;ej
‘d{ugoﬁm pddmyty Glebokasc podmyeia=~ ok. 0,4 do 0,5

- Porecze: obiekt posiada’ poredze ni‘etypowe z rur-stalowych i zeibetowych sfupkaw nsadzunych w
przgstach podchodnikawych, Stan goreczy-od strony garne jako stosunkow
dobry, Natomigs ¢czy od strony dofej wody jest bardzo zfy Parqcz ;est niestabiina. Braki
zglbetowyeh stupkow zastapiono pedczas daraznych reémor stipkami z rir stafowych ktérych

niestabilia konstrukcja ie-spelia wymogdw eks p!aatacymych tzagraza Uzytkownikom. mostu.

- Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej wykazuje liczne defmmacje Zaréwno na: saife] konstrakejt
jak i nd dojazdacl do mostu. Obecnie deformacje sg° prowizoryGznie wyrdwnane masa; bitumiczng.

- lzeiacja' Obserwdoja spodu ustroju nosnege pozwala:. stwierdzié, ze izolacja Mesty praktycznie
nig istiiigje. Praklycznie na calej powierzohni piyty pomostowsj stwigfdzono: liczne slady
przecickow.

- Dylatacje: ustrdj nesiy zdylatowany wzdiuz osi jezdni idylatacie oddzielgiace przesta
podchadmkcwe zZnigjduja sie wstanie bardzo ziym - prakiygznis 113 caiej igh d%ugoéci wystepujg
Slady-przeciektw.
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3. Opis przyjetych rozwigzan.
{'wyg kolejnogei wykonywania rob6t)

dezyszézenie- koryta rzeki z naniesionego materialy kamiennego

‘wykonarnie groblo: ziemnc—drewmanej przy-prayczoiku lewobrzezaym. Grablg nalezy wykonac'w
celu zabezpfeczema robgt Ziemnych (wykopow) dia odsfonigeia padmycid przyczétka
tewobizeznego | wykonanta odsadzki fundamentu.

32). Odsadzkg naiezy wykanac;z betanu <lasy:
Zﬂmeuzmmcg NHIDROBME] JMIELONE (BNENTY (4)
anej: W rysy peknigcia plzyczoﬂ(ow Iniekeje

?n pakeréw iniekeyinych oraz przeskiepenien rysy wiNNTN
'— S’Ztaewunzmc& [ PECZMIETAICH  FapennA. Do Zamvunnn Miejsc NTARGMECA-
WNoby (2) o Mpreesiown ( S??c?.:po AP
Pakrysie powierzchii przyczdlikéw zaprawa | ie Zaprawy
'*wykcﬁaé metoda natrysku echanicznego: Nale

nakladania zaprawy rﬁ:czn e-nalezy przed tito

‘Wwarstwe szczepna z materdalow: _ v
ZMNIEISZITR Ll el CDRMTRECENIE SHUBHONE | TN ERNAIRLE WY TBEVMN 4 N SCSunNIE 1 Na-
DRNIE FPozn Za{NHMU FPape AT G ODPoerobd. M DDDLIRLONIIANIE MECKNNIOINE | CheM ttNe
‘UEm, ZRPRANY S2ite Ma- BAHUE (eHeMNTV Nr Pobtozie MINEEWINE (1)
Wykonanie rozbiorki wa kanstrukz;ymych rawierzehnt jezdni miostu ordz. dojazdéw e-celi

odstoriécia powierzehni p}yty pomustows;.

Oczyszezenie plyty-pomostowej rr_xe
‘uwagi na:likwidacje resziek: azalaq, __!tumlcz,

SECZRQSInymEpOcenem

f o , J;-
_ tanu p o batonswanit nalezy ZWIHBIC szczegemq uwaga na zaehuwam
réwna§e; adiozar pod TZolagjé.

Przygatewame ‘ odkaza.""eei wyk' nanie izolacji z papy. Zeszczegéfnastaranaascnqn lezy
profilowania miejsca Zataiania papy www. strefie: Powyzsze eiemenfy nalezy wykonacz

zaprawy CENENENNER Ccrcrrone] Monurivewave] Tworidwer SiruieMyi Do  NhPRIWY,
BE"RDNU (5)

Fr .owaﬂa, w wg echrannq z asfaitu tward ] aneg@;ednyﬁfz Dodstaw _wychh*ytenaw przy
doﬁotze papy: powinna: byé jej odpomoesé na wysokietemperatury {patrz. 88T).

Wkenanig blokdw. oetirormyeh izolacjl z betont Klasy B-3 na-dojazdach ¢6- mesti



N

- Wykonanie warsiwy ochronnej izolagjl z asfaltu twardolanege

- Wykonanie warsiw. konstrukeyipych nawlerzehai bituricznej ha powierzchil mogtu § dojazdach.
Nawierzchnig bztum:czna pro;ektuje sig wykonaé:w ukdadzie dwéch warstw (Wiazacej i Scieralne)) o
grubosciach odpowiednio 475 cm.

- Wykonanie odkusia skorodowanegs betonii i dczZyszczenia powietzehni Befonu wobrebie spodu
ustroju nodriego metody strumieniowo Scierny oraz dokiadng oczyszozenis odkrytego zbrojenia
belek gtdwnych i plyty pomostowe] do stopiiia czystasci SAll.

- Zabezpleczenie odkrytego zbrojenia SRR /(¢ Warsiwy)
Paweoun. OCHRONY Priecin luepo et INET
-~ Qdtworzenie otuliny zbrojenia w ohreble belek i plyty pomostowe] przy zastosowaniv (R
- CEMENTONE] 2apernd MODVYFlownNE] Thoptuwer SITGIMNYM Do

Népennd peronuy (

- Wypeinignie drobiyeh ubytkéw bsteni ¢ do:5 rm) ]
DROBMOZAENISIR,. MASH FIpscilions. AAWNGIZAGNCA. CaMenr / s)

= VWykehariie odtivorzenia muri oporowegs od strony dolnef wody — brzeg. prawy: Zaprojektowano
‘tdtworzenie miru jako konstrukgji sfatkowe — kamlenneg (gabiony}

egajqeeiu

: | Wod Z tworzeniy kraw: 2 betonowego pomieeizy s{upka,_ atey
dmgoéci’pore‘czyﬁdzs any delnej wody, wykonaniir zabe; pieGzenia antykorozyjnege stalowysh
‘przeeiagdw rurewych pareczy.

Wutgnn, Posupann Nr Sromie CoMeriondM [
= Viykonanie nawierzchni chodnikdw z kolorystyéznym: zamkniesiar

paw:e;zchm_ DR TROLIVDON -
erzéhni mostu {ustr] nesny ¢

= Wykenanie zabezpieczenia antykorozyjnego betoru hia catej poii
F SZpiec? eme antykorozyjne stann zaprojekiowand Jake} pow&ekg maélarskg z -Eersrar e

4. Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego.

'K’eszforys inwestorski epracowang na podstame: D:r: Ustaw RP-hr 28, poz. 240 z dria 30 marca
1990r zaf, Nr 1-3 do rozpy i 1y I‘Admmi“sfraqxzdma 26 lutego

_ Sl szt o nakiadd czowych, cen jednostkowyceh robgt
razcen ;ednéstkowyc czynmkow perukcjl dla potrzeb sporzadzania kesztorysy

i degn.
B!a pozycu kosztorysy inwestorskisgo nie majgoych swoich adpowiednikdw wwwe. rozporzadzeniu
] i p»kaikulacje cen jednostkowych stoslijgc ezyaniki cenotwdrcze:

B LTTEREG

G ny ae ‘Siuw i}le majgee swoich-odpowiednikdw w rozporzgdzeniu jak wyzej ustalono na
podstane informagii producentow.

Aleksander Pigtka
mgr ing, budownictwa Igdowego
Uprawniseta budowlane.doKerowaniz]: aadzi:mwan}a.
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