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D - 06.04.01 RENOWACJA ROWÓW 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z renowacyjnymi i utrzymaniowymi w obrębie sieci dróg 
powiatowych Powiatu Kłodzkiego. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zakresie reno-
wacji rowów. 

1.3. Określenia podstawowe: 
Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę, 
Rów skarpowy dolny - rów zbierający i odprowadzający wodę z korpusu drogowego. 
Rów skarpowy górny (stokowy) - rów zbierający i odprowadzający wodę spływającą ze stoku. 
Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę z rowów skarpowych górnych lub dolnych. 

2. SPRZĘT 
2.1. Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonania robót można stosować następujący sprzęt: 
- koparki przedsiębiernej, podsiębiernej, zabierakowej. 

      3.  TRANSPORT 
 3.1. Środki transportu do wykonania robót. 
        Do wykonania robót wykonawca zapewni środki transportowe - samochody 
                   samowyładowcze. 

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowa-

dzenia robót w obrębie pasa drogowego. 
4.2. Roboty renowacyjne rowów. 

Wykonawca zobowiązany jest do robót przygotowawczych w zakresie: 
- ścięcia krzewów znajdujących się w obrębie rowu,  
- zdjęcie darni 
Renowacja rowów polega na : 
- pogłębieniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,  
- pogłębienie rowu można wykonać ręcznie lub mechanicznie, 
- rów skarpowy dolny wykonuje się w kształcie trapezowym o szer. dna 0,40 m i głębokości 
nie przekraczającej 0,7 m, rów skarpowy górny wykonuje się w kształcie trapezowym na 
szer. dna 0,50 m, pochylenie skarp 1;1,5 oraz pochylenie podłużne nie mniejsze niż 0,05%, 
- rów odpływowy wykonuje się w kształcie trapezowym, powinien być prosty, a zmianę kie-
runku należy wykonać łukiem kołowym o promieniu 10,0 m, wymiary minimalne głębokość 
0,5 m, szer. 0,4 m, 
- najmniejszy dopuszczalny spadek dna rowu wynosi 0,2 %  

            4.3. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu 
ze skarp o ile w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia usuniętych na 
czas robót np. pachołków czy innych elementów znajdujących się na poboczach przed robo-
tami. Występujący w robotach namuł lub nadmiar gruntu należy wywieźć z terenu robót na 
miejsce złożenia. Lokalizacja miejsca złożenia gruntu na odkład należy do obowiązków Wy-
konawcy. Usunięcie namułu i nadmiaru gruntu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
bez względu na odległość wywozu. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Przy odbiorze robót remontowych i utrzymaniowych rowów sprawdza się: 
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- pochylenie podłużne rowu należy sprawdzić co najmniej 1 raz na każdy hektometr drogi, 
dopuszczalne odchyłki spadku +0,5% z tym, że woda nie może stać w rowie, 
- szerokość i głębokość rowu należy sprawdzać co najmniej jeden raz na każdy hektometr 
dopuszczalne odchyłki + 5 cm, 
- powierzchnia skarp: należy sprawdzać co najmniej raz na hektometr, prześwit pomiędzy 
skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm, 

6. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową wykonania robót przy renowacji rowów jest 1 m. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie z warunkami i normami 
podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Podstawowym dokumentem do odbioru jest protokół odbioru robót. Do odbioru końcowego wy-
konawca jest zobowiązany przygotowania zakresu prac i lokalizację wykonanych robót. 
Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwagę elementów drogowych, 
szczególnie dotyczących oznakowań, których wartość zostanie ustalona w czasie odbioru i potrą-
cona zostanie z faktury za wykonaną usługę. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i sprawdzeniu zgodności faktury z umową, 
w terminie określonym w umowie.  
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,  
- dostawę i pracę sprzętu do robót,  
- wykonanie robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
          BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
           PN-68/B06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-67/8936-01 - Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i od-
bioru. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1: SST 
ZDP.2020/AZ/71/2017 

 

D - 06.03.02 ŚCIĘCIE POBOCZY 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z remontem poboczy gruntowych dróg powiatowych Powiatu Kłodzkie-
go. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zakresie ścina-
nia zawyżonych poboczy. 

1.3. Określenia podstawowe: 
Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdu, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszego, służąca 
jednocześnie  do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonania z gruntu odpowied-
nio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczone-
go. 

2. SPRZĘT 
2.1. Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonania robót można stosować następujący sprzęt: 
- koparki do ścinania gruntu wieloczerpakowej, przedsiębiernej, podsiębiernej, zabierakowej, 
- równiarki z transporterem (ścinarki poboczy). 

3. TRANSPORT 
  3.1. Środki transportu do wykonania robót. 
        Do wykonania robót wykonawca zapewni środki transportowe – samochody 
                   samowyładowcze. 

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowa-

dzenia robót w obrębie pasa drogowego. 
4.2. Przygotowanie poboczy do remontu 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany w zależności od charakteru 
wykonywanej naprawy dokonać: 
- usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak: gałęzie, kamienie liście z 
drzew, demontaż pachołków, bądź innych elementów, których czasowe usunięcie nie spo-
woduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych przez 
wykopanie rowków odwadniających, 
- w razie potrzeby spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadku wyko-
nywania ścinki poboczy. 

           4.3.  Ścinanie poboczy. 
Ścinanie poboczy może być wykonane ręcznie, za pomocą łopat lub mechanicznie, za pomo-
cą ścianarek lub koparek. Nadmiar gruntu uzyskany przy ścinaniu poboczy należy wywieźć na 
odkład. Lokalizacja miejsca złożenia ziemi na odkład należy do obowiązków  Wykonawcy. 
Podczas ścinania należy sprawdzić prawidłowość profilu poboczy za pomocą łaty i szablonu o 
odpowiednim spadku. W przypadku powstania wgłębień, powinny one być uzupełnione 
gruntem i zagęszczone. 

4.4.  Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót określonych powyżej wykonawca jest zobowiązanych do usunięcia grun-
tu ze skarp o ile w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do usuniętych na czas ro-
bót np. pachołków czy innych elementów znajdujących się na poboczu przed robotami. Wy-
stępujący w robotach namuł lub nadmiar gruntu należy wywieźć z terenu robót. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. W czasie robót przy poboczach  Wykonawca jest zobowiązany do: 
     -  pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na sto metrów, 
     - pomiarów równości podłużnej i porzecznej poboczy co 50 m łatą 4 metrową, 

- dopuszcza się następujące tolerancje: spadków poprzecznych + 1%, przy czym spadek pobo-
cza nie może być mniejszy od 4%i większy od 8%, 

     - dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej prześwit maksymalny pod ławą     
        nie może przekroczyć 15 mm. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową wykonania robót przy ścięciu poboczy jest 1 m. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie z warunkami i normami 
podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Podstawowym dokumentem do odbioru jest protokół odbioru robót. Do odbioru końcowego wy-
konawca jest zobowiązany przygotowania zakresu prac i lokalizację wykonanych robót. 
Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwagę elementów drogowych, 
szczególnie dotyczących oznakowań, których wartość zostanie ustalona w czasie odbioru i potrą-
cona zostanie z faktury za wykonaną usługę. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i sprawdzeniu zgodności faktury z umową, 
w terminie określonym w umowie.  
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,  
- dostawę i pracę sprzętu do robót,  
- wykonanie robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-74/b-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe 
2. PN-75/B-04081 – Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
3. BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
4. PN-68/B06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
5. BN-67/8936-01 – Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


