zatgcznik nr 1 do SIWZ — opis techniczny
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2020

1.

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej na wykonanie zadania pn.:
»Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lgdku-Zdroju”

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy drogi powiatowej ul. Ostro-
wicza w Ladku Zdroju w Ktodzku od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Orlg i ul. Lesna.

Inwestorem zadania jest POWIAT KLODZKI a jednostka realizujgcg zadanie Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ul. Ostrowicza w Ladku Zdroju — w km 0+000 — 0+129 wraz ze skrzy-
zowaniem z w/w ulicami o tgcznej dtugosci 0,179 km wraz ze wzmocnieniem istniejgcej podbudowy, utozeniem
nowej nawierzchni z kostki kamiennej, chodnikéw, przebudowag zjazdéw i elementéw odwodnienia.

2.

wizje w terenie, pomiary geodezyjne i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i projektowego.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Zarzgdu Drég Powiatowych w Ktodzku i sporzadzono w oparciu o:

Umowa z 2017 r. z ZDP Ktodzko
Mape do celdw projektowych w skali 1 : 500
Pomiar geodezyjno-wysokosciowy
Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430 , W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”
Wytyczne projektowania drég

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem, przeprowadzono

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowane]j przebudowy drogi prowadzony jest po istniejgcym terenie i

na wysokosci zblizonej do rzednych terenu.

Przebudowa wykonywana bedzie w obrebie dziatek bedgcych wtasnoscia Powiatu Ktodzkiego, Gminy Ladek Zdréj
i 0s6b prywatnych - Dziatka nr 353 obreb Ladek Zdréj — miasto, arkusz mapy 10, dz. nr 346 obreb Ladek Zdroj -
miasto arkusz mapy 10, dz. nr 376 obreb Lgdek Zdréj - miasto arkusz mapy 11, dz. nr 344 obreb Ladek Zdréj - mia-
sto arkusz mapy 10, dz. nr 314/1 obreb Ladek zdrdj - miasto arkusz mapy 10, dz. nr 312/1 obreb Ladek Zdréj -
miasto arkusz mapy 10, dz. nr 314/2 obreb Ladek Zdréj - miasto arkusz mapy 10, dz. nr 364 obreb Ladek Zdroj -
miasto arkusz mapy 11.

STRUKTURE WtASNOSCIOWA ZAKRESU OPRACOWANIA STANOWI ZESTAWIENIE DZIALEK:

Nr Arkusz  Obreb Wiasciciel Zarzadzajacy
353 10 Ladek Zdrdj - miasto Powiat Ktodzki Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
346 10 Ladek Zdrdj - miasto Powiat Ktodzki Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
344 10 Ladek Zdrdj - miasto Powiat Ktodzki Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
376 11 Ladek Zdrdj - miasto Gmina Ladek Zdréj Burmistrz Lgdka Zdroju
314/1 10 Ladek Zdrdj - miasto Osoba prywatna Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
312/1 10 Ladek Zdrdj - miasto Osoba prywatna Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
314/2 10 Ladek Zdrdj - miasto Osoba prywatna Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
364 11 Ladek Zdrdj - miasto Osoba prywatna Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:

a. Rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej i podbudowy wraz z rozbiérkg kraweznikdw, opornikéw,

obrzezy i nawierzchni na chodnikach
b. Rozbidrke elementéw odwodnienia
¢. Wykonanie Sciekéw i elementéw odwodnienia
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d. Wykonanie koryta o gtebokosci 10i 40 cm

e. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o grubosci 10 cm

f. Wykonanie warstwy stabilizujgcej podtoze na jezdni o grubosci 15 cm

g. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy C8/10 na jezdni o grubosci 20 cm

h. Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych na jezdni i na chodnikach o grubosci 10 cm
i. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm (kostka z rozbidrki)

j. Utozenie kraweznikéw i opornikdw kamiennych na tawie betonowej z oporem

k. Utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej

I.  Wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki kamiennej 8/10 cm

5. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi powiatowej rozpoczyna sie w km 0+000 na skrzyzowaniu ul. Ostrowicza z ul. T. Kosciuszki w Ladku
Zdroju na poczatku istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej. Projektowany odcinek posiada nawierzchnie
z kostki kamiennej w ztym stanie technicznym, odwodnienie odcinka wykonywane jest za pomocg istniejacej ka-
nalizacji deszczowej w ztym stanie technicznym, natomiast odbiorniki wéd opadowych — studzienki $ciekowe sg
w stanie ztym.

Ogdlnie caty przebieg drogi powiatowej na tym odcinku, ze wzgledu na swdj zty stan techniczny wymaga przebu-
dowy zwigzanej z podniesieniem nosnosci konstrukcji jezdni oraz poprawg warunkdéw ruchu dla pojazdéw samo-
chodowych oraz pieszych — wystepujace chodniki sg w bardzo ztym stanie technicznym i zagrazajg bezpieczenstwu
ruchu pieszych.

Stara konstrukcja jezdni utracity nosnos¢ dla obecnie wystepujgcego kategorii ruchu (wystepuja koleiny podtuzne
i nierébwnosci poprzeczne oraz liczne ubytki) i podlegajg sukcesywnej degradacji ze wzgledu na duzy spadek po-
dtuzny.

Zjazdy na przylegte dziatki wymagajg przebudowy.

Urzadzenia obce wystepuja.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Zdj. nr 1 Km 0+000 Poczagtek projektowanego odcinka L
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Zdj. nr 3 Srodkowa cze$¢ projektowanego odcinka
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Zdj. nr 4 Koricowa czes¢ drogi
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6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektem przebudowy objeto odcinek drogi powiatowe] ul. Ostrowicza w Ladku Zdroju o tgcznj dtugosci 180 m
Projektowany odcinek drogi powiatowe] ul. Ostrowicza w Ladku Zdroju rozpoczyna sie w km 0+000 za skrzyzowa-
niem z ul. T. Kosciuszki na poczatku istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej. Odcinek posiada nawierzchnie
z kostki kamiennej w ztym stanie technicznym, odwodnienie odcinka wykonywane jest za pomocg istniejacej ka-
nalizacji deszczowej w ztym stanie technicznym, natomiast odbiorniki wéd opadowych — studzienki Sciekowe sg
w stanie ztym. Projektowany odcinek konczy sie na skrzyzowaniu z ul. Orlg i z ul. Lesng. Na koncu tego odcinka na
skrzyzowaniu tych trzech ulic zaprojektowano mini rondo.

Gtéwnym zatozeniem projektu jest przebudowa istniejgcej jezdni oraz chodnikdéw po stanie istniejgcym z popra-
wieniem ich stanu technicznego, trwatosci oraz estetyki a takze gruntowna naprawa odwodnienia. Na catej dtugo-
Sci droga przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego, dziatek bedgcych wtasnoscig Powiatu Ktodzkiego,
Gminy Ladek Zdrdj i czesciowo po gruntach prywatnych. Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej
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drogi prowadzony jest po istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korekta
tukéw poziomych i pionowych.
Jezdnia ma przekrdj uliczny.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebudowa drogi przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokos¢ jezdni zaprojektowano
w dostosowaniu do istniejgcej: szerokos¢ jezdni —od 5,90 m do 7,20 m z lokalnymi poszerzeniami.

Chodniki na catym odcinku zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejgcego, szerokos$cig dostosowang do
przylegtej zabudowy.

Na catym odcinku, zgodnie z wymogiem ustawy o Drogach Publicznych zaprojektowano przebudowe wszystkich
zjazdow.

Przebudowa wykonywana bedzie w obrebie dziatek bedgcych wtasnoscia Powiatu Ktodzkiego, Gminy Lgdek Zdréj
i 0s6b prywatnych - Dziatka nr 353 obreb Ladek Zdréj — miasto, arkusz mapy 10, dz. nr 346 obreb Ladek Zdr¢;j -
miasto arkusz mapy 10, dz. nr 376 obreb Lgdek Zdréj - miasto arkusz mapy 11, dz. nr 344 obreb Ladek Zdréj - mia-
sto arkusz mapy 10, dz. nr 314/1 obreb Ladek zZdréj - miasto arkusz mapy 10, dz. nr 312/1 obreb Ladek Zdréj -
miasto arkusz mapy 10, dz. nr 314/2 obreb Ladek Zdrdj - miasto arkusz mapy 10, dz. nr 364 obreb Lgdek Zdro;j -
miasto arkusz mapy 11.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

W obrebie catego odcinka miejskiego niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego terenu,
uzyskujgc ptynnosé toru jazdy oraz ujednolicenie zaokraglen tukéw pionowych. Wartosci spadkéw podtuznych
obrazuje profil podtuzny niniejszego opracowania. Spadki podtuzne od 2,00 do 10,00%

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano w dostosowaniu zataman osi w planie i wynoszg one odpowiednio dla
odcinkdéw prostych, jako spadki dwustronne — 2%, natomiast na fukach poziomych spadki poprzeczne przechytek
zaprojektowano od wartosci 3%.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Ze wzgledu na rodzaj i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy oraz w celu dostosowania do katego-
rii ruchu KR2 zaprojektowano nastepujgce konstrukcje jezdni :

Ze wzgledu na rodzaj i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy oraz w celu dostosowania do katego-
rii ruchu KR2 zaprojektowano nastepujgce konstrukcje jezdni :

7. JEZDNIA

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm - materiat z rozbiérki istniejgcej jezdni

- posypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm

- warstwa podbudowy z betonu C8/10 o grubosci 20 cm pod jezdnie i poszerzenia

- warstwa wzmacniajgca podtoze - kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm — warstwe kru-
szywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac na szerokosci tacznie z kraweznikiem, opornikiem i $ciekiem
z kostki kamiennej

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcji jezdni, jej grubosc i szerokosci podano na przekrojach poprzecznych.

tuki poziome i zatamania trasy dostosowane sg do przebiegu istniejgcej drogi.

8. SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE | KRAWEZNIKI

Wzdtuz wszystkich rodzajow opornikdéw zaprojektowano:

- w jezdni Scieki z kostki kamiennej rozbidrkowej 9-11 cm ( 5 rzeddw kostki o tacznej szerokosci 55 cm) na fawie
betonowej z betonu C16/20

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcji jezdni, jej grubosc i szerokosci podano na przekrojach poprzecznych.

tuki poziome i zatamania trasy dostosowane sg do przebiegu istniejgcej drogi.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcji jezdni, jej grubosc i szerokosci podano na przekrojach poprzecznych.

9. ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego, lokalnie zjazdy z kostki ka-
miennej 9-11cm na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm

Catosc¢ asortymentu rozbidrkowych elementéw kamiennych do ponownego wbudowania obrazuje czes¢ rysunko-
wa opracowania.

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcji jezdni, jej grubosc i szerokosci podano na przekrojach poprzecznych.
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10. CHODNIKI

Cato$¢ chodnikéw w opracowaniu zaprojektowano z kostki kamiennej 6/8 cm. Kostke na chodnikach nalezy doto-
2y¢ do zaprojektowanych opasek z kostki kamiennej 9-11 cm.

Jako obramowanie chodnikéw zaprojektowano krawezniki kamienne i obrzeza betonowe 8x30 cm na fawie beto-
nowej z betonu C16/20.

Konstrukcja chodnikéw:

- nawierzchnia z kostki kamiennej o grubosci 6/8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31 mm o grubosci 10 cm

11. ODWODNIENIE DROGI

Na catym odcinku ulicy zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni dzieki odpowiednim spadkom po-
dtuznym i poprzecznym.

Na projektowanym odcinku o przekroju ulicznym zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji deszczowe;j.
Opracowanie obejmuje wykonanie nowych studzienek sciekowych i studni rewizyjnych betonowych.

Lokalizacja elementéw odwodnienia zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu i przekrojami konstrukcyj-
nymi.

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych nie zmieni sie.

12. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

1) Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z rur o érednicy 60 mm — 25 m o rozstawie stupkdéw co 1,50 m
kolor zotty.

2) Ustawienie znakéw drogowych — 15 szt

3) Oznakowanie poziome grubowarstwowe — F=31,15 m?

Inne elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego nie wystepuja.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania przebudowy ul. Ostrowicza w Lagdku Zdroju nie zmienia oddziatywania na przylegty teren.

14. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Prace budowlane realizowane beda na drodze czesciowo wytgczonej z ruchu. Prace prowadzone bedg odcinkami

w terenie uzbrojonym - kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne pod napieciem, kablowe i napowietrzne

linie telekomunikacyjne

sieci wodociggowe i kanalizacyjne. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

okreslajace skale i czas wystepowania.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystepujg zagrozenia;

e ruchem drogowym — wysoki stopien zagrozenia

e wynikajace z pracy w poblizu czynnych kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych NN — wysoki
stopien zagrozenia

e wynikajace z pracy w poblizu czynnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych — niski stopien zagrozenia

e od ruchu maszyn budowlanych — $redni stopien zagrozenia

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w jej poblizu i

wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajacy sie przewidziec¢

trwajacy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprze-

tu, skomplikowania proceséow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie

proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw. Przed rozpoczeciem robét na

stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

¢ zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami wy-

padkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych

¢ zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materia-

téw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktére nie przyswoity sobie przedmioto-
wych wiadomosci w stopniu dostatecznym, nie nalezy dopuszczaé do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych itd., to;
sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okoliczno$ciach i w sposéb tam
okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych to: wia-
sciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna reali-
zacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47,
poz. 401. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowa¢ plan BIOZ zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych w Polskich Normach i Szcze-
gotowych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowanie: mgr inz. Aleksander Ruczkowski
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