PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
Skala 1: 20
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SZEIOKOSE ZImIenna quslosowac do Stany I1SUefgcego

PROJEKTOWANA JEZDNIA

— kostka kamienna 9-11 cm rozbiorkowa /ukfadana w fuki rzymskie/

— podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

— podbudowa z betonu [B10] gr. 20 cm

— w-wa stabilizujgca podfoze — kruszywo naturalne lub famane
stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 ¢m

PROJEKTOWANE POSZERZENIA

konstrukcja jak w jezdni

fébrukowonie powierzchni

pomiedzy Sciang
budynku a kraweznikiem

* rozebranie istniejqce] nawierzchni z kostki kamiennej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania
* wykonanie pefnego koryta gfebokosci 40 cm pod nowq konstrukcje jezdni

Sciek w jezdni z kostki kamiennej 9-11 cm rozbidrkowe;
— 5 rzedéw na fawie bet. 0,11 m3/m beton [B20]

Sciek w jezdni z kostki kamiennej 9-11 cm rozbidrkowe;
— 5 rzedéw na fawie bet. 0,11 m3/m beton [B20]
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istniejqcy kraweznik kamienny
do pozostawienia |
kraweznik kamienny — rozbiorkowy na fawi
betonowej 0,06 m3/m beton [B20] z
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ściek w jezdni z kostki kamiennej 9-11 cm rozbiórkowej - 5 rzędów na ławie bet. 0,11 m3/m beton [B20]
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      PROJEKTOWANA JEZDNIA   - kostka kamienna 9-11 cm rozbiórkowa /układana w łuki rzymskie/ - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu [B10] gr. 20 cm - w-wa stabilizująca podłoże - kruszywo naturalne lub łamane    stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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* rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania * wykonanie pełnego koryta głębokości 40 cm pod nową konstrukcję jezdni
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istniejący krawężnik kamienny do pozostawienia
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istniejąca nawierzchnia chodnika  z kostki kamiennej do pozostawienia
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C Skala 1:25
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Przebudowa drogi powiatowej  ul. Ostrowicza  w Lądku Zdroju.
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mgr inż. Aleksander         Ruczkowski
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mgr inż. Kazimierz         Dragan 
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szerokość zmienna dostosować do stanu istniejącego
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krawężnik kamienny - rozbiórkowy na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20]
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PROJEKTOWANE POSZERZENIA  konstrukcja jak w jezdni
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ściana budynku
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konieczne zachowanie skrajni 50 cm
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brukowanie powierzchni pomiędzy ścianą budynku a krawężnikiem
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ściek z kostki kamiennej 9-11 cm
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