
E-F

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Kłodzku

ul. Objazdowa 20,  57-300  Kłodzko.

    TYTUŁ 

PROJEKTU

   TYTUŁ 

RYSUNKU

INWESTOR

projektant

podpis

Rysunek nr 6

listopad 2017

Skala 1 : 25

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-F.

opracowanie

podpis

AutoCAD SHX Text
ściek w jezdni z kostki kamiennej 9-11 cm rozbiórkowej - 5 rzędów na ławie bet. 0,11 m3/m beton [B20]

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny - rozbiórkowy na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20] 

AutoCAD SHX Text
opaska w chodniku z kostki kamiennej 9-11 cm nowej - 3 rzędy na ławie bet. 0,06 m3/m beton [B20]                  

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30x100 cm na ławie  betonowej 0,03 m3/m beton [B20]

AutoCAD SHX Text
istniejący mur z kamienia

AutoCAD SHX Text
ściek w jezdni z kostki kamiennej 9-11 cm rozbiórkowej - 5 rzędów na ławie bet. 0,11 m3/m beton [B20]

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny - nowy na ławie  nowy na ławie  na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20] 

AutoCAD SHX Text
opaska w chodniku z kostki kamiennej 9-11 cm nowej - 3 rzędy na ławie bet. 0,06 m3/m beton [B20]                  

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30x100 cm na ławie  betonowej 0,03 m3/m beton [B20]

AutoCAD SHX Text
istniejący mur z kamienia

AutoCAD SHX Text
    PROJEKTOWANY CHODNIK - nawierzchnia, kostka betonowa  gr. 8 cm, kolor szary - podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  0-31mm gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
szerokość zmienna dostosować do stanu istniejącego

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY CHODNIK - nawierzchnia, kostka betonowa  gr. 8 cm, kolor szary - podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  0-31mm gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
szerokość zmienna dostosować  do stanu istniejącego

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny - nowy na ławie  nowy na ławie  na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20] 

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny - nowy na ławie  nowy na ławie  na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20] 

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny - nowy na ławie  nowy na ławie  na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20] 

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny - nowy na ławie  nowy na ławie  na ławie  betonowej 0,06 m3/m beton [B20] 

AutoCAD SHX Text
      PROJEKTOWANA JEZDNIA   - kostka kamienna 9-11 cm rozbiórkowa /układana w łuki rzymskie/ - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu [B10] gr. 20 cm - w-wa stabilizująca podłoże - kruszywo naturalne lub łamane    stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
      PROJEKTOWANA JEZDNIA   - kostka kamienna 9-11 cm rozbiórkowa /układana w łuki rzymskie/ - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu [B10] gr. 20 cm - w-wa stabilizująca podłoże - kruszywo naturalne lub łamane    stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
3%%%

AutoCAD SHX Text
3%%%

AutoCAD SHX Text
M I N I   R O N D O - WYSPA CENTALNA PRZEJAZDOWA

AutoCAD SHX Text
środek mini ronda

AutoCAD SHX Text
            PROJEKTOWANA WYSPA PRZEJAZDOWA  - kostka kamienna 18-20 cm NOWA /układana po okręgu/ NOWA /układana po okręgu/  /układana po okręgu/ - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu [B10] gr. 20 cm - w-wa stabilizująca podłoże - kruszywo naturalne lub łamane    stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik wystający 2 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik wystający 2 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik wystający 2 cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik wystający 2 cm

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-F Skala 1:25

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi powiatowej  ul. Ostrowicza  w Lądku Zdroju.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Aleksander         Ruczkowski

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kazimierz         Dragan 

AutoCAD SHX Text
ściek z kostki kamiennej 9-11 cm

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
5%%%
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