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D.01.03.02 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt w
ramach realizacji zadania: ,,Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Ladku-Zdroju”.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienio-
nych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg na-
wierzchni .
Zakres robdt obejmuje:
- rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikow
- rozbiérka podbudowy
- przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z te-
renu budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen nalezy stosowac:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,

koparki.
4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i innych elementdw obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszyst-
kich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub dodat-
kowo wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopdéw drogowych powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem (pia-
sek, pospotka) do poziomu terenu i zagescic¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is >1,0)

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2. lub w sposéb
zalecony przez Inzyniera. Jesli do usuwania warstw nawierzchni zastosowane bedg frezarki, to nalezy spetni¢ wa-
runki okreslone w D.05.03.11. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z
warstwami istniejgcymi byty pionowe, obciete pitg i oczyszczone.

W przypadku robdt rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:
odkopania przepustu,
ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecie-
ciem pretdéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
demontazu prefabrykowanych elementow przepustdow (np. rur, elementdw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji ka-
miennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie prze-
wozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drég dojazdowych, w tym ich biezgcego utrzymania.

Pozostate z rozbidérki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpo-
wiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.p0z.628)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ulic jest dla rozbidrki:

- Rozbidrka podbudowy - metr kwadratowy (m?);

- Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - metr kwadratowy (m?)

- Rozbidrka przepustéw i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m*> (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).
wedtug Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
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Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST

D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” jak dla Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p. 8 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
Dla rozbidrek nawierzchni :
- Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- Wyznaczenie robét w terenie,
- Zatadunek materiatéw z rozbidrek i odwdz na sktadowisko Wykonawcy lub wysypisko,
- Koszty utylizacji
- Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
- Uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- Oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.
Dla rozbiérki podbudowy:
- Oczyszczenie podbudowy z resztek po rozbidrce nawierzchni,
- Rozebranie podbudowy recznie i mechanicznie;
- Ufozenie materiatu w stosy;
Dla rozbiérki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:
- Odciecie krawedzi za pomocg pity spalinowej,
- Rozebranie nawierzchni mechanicznie i recznie
- Ewentualne powtdrne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
- Rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.
Dla rozbidérki nawierzchni chodnikéw
- Rozebranie nawierzchni chodnikéw mechanicznie i recznie;
- Utozenie materiatu w stosy;
- Oczyszczenie terenu z resztek po rozbidrce.
Dla rozbidrki znakéw drogowych:
- demontaz tablic znakéw i drogowskazow
- odkopanie i wydobycie stupkow
- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem
Dla rozbidrki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentdéw, taw, umocnien itp.,
- ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,
— rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla ktd-
rych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw,
ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpaddéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebior-
cami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
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6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpada-
mi oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
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